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В настоящем документе используются следующие термины и определения:
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ - сооружения и устройства для забора воды, подготовки воды или без неё с подачей или без подачи воды водопотребителям и закрытые для общего пользования.
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объёмы и черты водного режима.
ВОДОВОД – магистральный трубопровод и сооружения на нём, предназначенный для подачи воды от водозаборных или водопроводных сооружений в водопроводную сеть населённого пункта.
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – инженерные сооружения, предназначенные для забора воды из поверхностного или подземного водного объекта и подачи её на водоподготовку и (или) водопотребителю.
ВОДОПОДГОТОВКА – сооружения обработки природной воды для придания ей качества, установленного санитарными нормами и требованиями к питьевой воде.
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – физическое лицо или технологическое оборудование, использующее воду для удовлетворения своих нужд.
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – использование воды водопотребителем на удовлетворение своих нужд.
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды питьевого качества.
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды на нужды пожаротушения.
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для централизованного водоснабжения.
ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ – территория вокруг источников питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования для защиты от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, с целью обеспечения безопасности населения.
ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ – водный объект, обеспечивающий отбор требуемого объёма воды и отвечающий установленным санитарным требованиям.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, предназначенное для забора воды из водного объекта или резервуара для воды и подачи её в водоводы и (или) в водопроводные сети.
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – использование жителями населённых мест подземных источников водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд при помощи водозаборных устройств без разводящей сети.
НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ – потребность в воде водопотребителя для удовлетворения физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ – антибактериальное действие, препятствующее возможной передаче кишечных инфекций через воду, осуществляемое на водопроводных сооружениях перед подачей воды потребителям.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА – вода в естественном состоянии или после подготовки, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд населения и (или) производства пищевой продукции.
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ – сооружение ёмкостного типа, предназначенное для временного хранения запасов воды на хозяйственно-питьевые и (или) противопожарные нужды.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – комплекс взаимосвязанных устройств и сооружений, обеспечивающих потребителей в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства и сооружения для забора воды из источника водоснабжения, ее транспортирования, обработки, хранения, регулирования подачи и распределения между потребителями. 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – последовательное расположение этих сооружений от источника до потребителя, взаимное расположение их относительно друг друга.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в установленном порядке.
УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции.
I. Пояснительная записка
Введение
В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения необходимо для  охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.
Работа выполнена в соответствии с условиями договора между Администрацией муниципального образования Черкутинское сельское поселение Собинского района Владимирской области и ГУП «Владимиргражданпроект» от 21.02.2013г № 57-13.
Муниципальное образование Черкутинское сельское поселение находится в северо-западной части Собинского района и граничит: на север-востоке с Рождественским сельским поселением, на востоке с Толпуховским сельским поселением, на юге с Куриловским сельским поселением, на западе с МО Петушинский район Владимирской области, на северо-западе с МО Кольчугинский район Владимирской области и включает в себя село Черкутино и 12 деревень.
Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы водоснабжения для села Черкутино, имеющего централизованное водоснабжение.
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Территория сельского поселения расположена в северо-западной части Собинского района в пределах Владимиро-Суздальского Ополья – волнистой равнины, изрезанной густой сетью оврагов и балок, имеет абсолютные отметки 150-230 м.

По характеру рельефа территория сельского поселения расположена в переходной зоне от Московской возвышенности к Мещёрской низменности. 
Рельеф равнинно-холмистый, характеризуется незначительной расчлененностью, долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков.
Наиболее высокие участки рельефа находятся в северо-восточной части территории. 

Почвенный покров МО Черкутинское сельское поселение представлен четырьмя основными типами почв: серые лесные, дерново-подзолистые, аллювиальные и болотные. Преимущественно наблюдаются серые лесные почвы (светло-серые, серые, тёмно-серые). Мощность гумусового горизонта серых лесных почв около 30-40 см, содержание гумуса до 3-5%.

В поймах рек сформировались аллювиальные луговые кислые почвы с высоким содержанием гумуса 3-3,5%.
МО Черкутинское сельское поселение расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. Общая площадь лесов на территории СП составляет 493,85 га или 8,7%.
Елово-широколиственные леса произрастают на суглинистых почвах, в северной и северо-восточной части СП, сосновые леса приурочены к песчаным и супесчаным почвам центральной, и южной частей поселения.

Луга расположены в поймах рек, по оврагам, балкам, низинам, по лесным опушкам. В травостое лугов преобладают ценные, в кормовом отношении, мятлик луговой и узколистный, ежа сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая, клевер луговой и средний, горошек мышиный, люцерна серповидная.

На бедных песчаных и супесчаных почвах нормальных суходолов в травостоях преобладают полевица тонкая и душистый колосок. Суходольные луга имеют невысокую урожайность и дают корма низкого и среднего качества.
Гидрографическая сеть представлена малыми реками Ворша, Тунгель, Медведка, Нергель с их  притоками. 

Долины рек извилистые, ящикообразные, пологие на участках с широкой развитой поймой и обрывистые в местах, подмываемых течением реки, близко подходящей к коренному берегу. Ширина рек до 25 м. Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой.


Климат в сельском поселении – умеренно-континентальный. Погода в течении года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.


Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль и составляет +36 ÷ +39оС, абсолютный минимум – на январь и составляет -43 ÷ -46 оС. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +3,7 ÷ +3,8 оС.


Расчетная температура наружного воздуха -28 оС.


Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -1,8 оС.


Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 40-55 см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а теплый (май) -48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков составляет 550-662 мм. Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега.

Преобладающими направлениями ветра в холодный период являются юго-западные и южные, в теплый – северные, северо-западные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра на открытых местах 3-4 м/сек., максимальная скорость ветра 20 м/сек. Наибольшее число дней с метелями приходится на январь – март (от 8 до 14 дней), общее число их за год составляет 46. Среднее число дней в году с туманами составляет 24, максимальное 44. Наиболее часто туманы повторяются с октября по март. Гололедные явления связаны с оттепелями, которые приходятся на ноябрь-март. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 0,0-1,0 м.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА С. ЧЕРКУТИНО
Село является административным центром МО Черкутинского сельского поселения, площадь территории 181,40 га., численность населения на 1.01.2013 г. составляла 1123 человека.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются многоквартирные дома. В селе расположены общественные здания, подключенные к централизованному теплоснабжению: средняя общеобразовательная школа на 99 учащихся, детский сад на 45 мест, Черкутинский психоневрологический интернат на 103 места, амбулатория, магазины, дом культуры, библиотека, баня и другие здания общественного назначения. 

К производственным предприятиям относятся СПК «Черкутино».

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Функциональная структура водоснабжения
Система водоснабжения с Черкутино охватывает двухэтажные многоквартирные дома, часть усадебных домов, а также здания административного, общественного и производственного назначения и обеспечивает водой 876 человек, что составляет 78% населения села.

Остальные 22% населения или 247  человек используют для водоснабжения шахтные колодцы.
Услуги по водоснабжению оказывает ресурсоснабжающая организация МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», осуществляющая подъем, транспортировку и реализацию воды потребителям.
Численность постоянного населения  на существующее положение, первую очередь строительства (2020 г) и расчетный срок развития (2030 г) принята согласно проекту Генерального плана /18/  и приведена в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1
	№

п/п
	Уровень благоустройства
	Количество водопотребителей, чел

	
	
	2013г
	2020г
	2030г

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ваннами  c централизованным горячим водоснабжением
	-
	-
	-

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ваннами и  быстродействующими газовыми водонагревателями
	679
	690
	850

	3
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, 
	134
	60
	350

	4
	Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок  
	60
	318
	-

	5
	Население, использующее для водоснабжения шахтные колодцы
	250
	-
	-

	
	В с е г о
	1123
	1068
	1200


В селе находится объект социального обеспечения: стационарное учреждение социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 103 места. 
Таблица 3.2.3

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут

	Учреждения-интернаты со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	120


3.2 Источники водоснабжения
Основным эксплуатационным водоносным горизонтом является ассельско-клязьменский водоносный горизонт, приуроченный к карбонатным породам нижней перми и верхнего карбона. Мощность горизонта от 35 до 60 метров, глубина залегания от 40 до 80 метров под толщей четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин. Воды ассельско-клязьменского водоносного горизонта являются источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения МО Черкутинское сельское поселение.
Качество подземных вод в скважинах не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения» по органолептическим показателям, по содержанию железа, цветности и мутности.
Контроль качества воды скважины осуществляется в соответствие с программой производственного контроля 1 раз в год.

Данные лабораторных исследований воды из артскважин, проведенные центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в  Петушинском и Собинском районах в августе 2012 г. приведены в  таблице 3.2.3.

Показатели качества воды
Таблица 3.2.3
	№

п/п
	Показатели
	Допустимые уровни

по СанПиН

2.1.4.1074-01
	Скв №2678/210


	Скв №3764/293


	Скв №3571/271


	Скв №3896/299

	1
	Температура, град
	20
	20
	20
	20
	20

	2
	Привкус, баллы
	2
	1
	1
	0
	1

	3
	Цветность,град
	20
	40
	35
	25
	35

	4
	Мутность, мг/дм3
	2,6
	7,94
	2,31
	3,31
	4,3

	5
	РН-ион
	6-9
	7,6
	7,61
	7,6
	7,66

	6
	Окисляемость, мг/дм3
	5,0
	-
	-
	-
	1,6

	7
	Аммиак /по азоту/, мг/дм3
	2
	-
	-
	-
	0,73

	8
	Нитраты, мг/ дм3
	45
	-
	-
	-
	-

	9
	Нитриты, мг/ дм3
	3,0
	-
	-
	-
	-

	10
	Общая жесткость,

ммоль/ дм3
	6,0
	-
	-
	-
	9,5 мг-экв/дм3

	11
	Сухой остаток, мг/дм3
	1000
	-
	-
	-
	685,0

	12
	Хлориды, мг/ дм3
	350
	-
	-
	-
	42,0

	13
	Сульфаты, мг/ дм3
	500
	-
	-
	-
	273,56

	14
	Железо, мг/ дм3
	0,3
	1,84
	0,71
	1,03
	1,0

	15
	Медь, мг/ дм3
	1,0
	-
	-
	-
	0,24

	16
	Цинк, мг/ дм3
	5,0
	-
	-
	-
	-

	17
	Молибден, мг/ дм3
	0,25
	-
	-
	-
	-

	18
	Мышьяк, мг/ дм3
	0,05
	-
	-
	-
	-

	19
	Свинец, мг/ дм3
	0,03
	-
	-
	-
	-

	20
	Фтор, мг/ дм3
	1,5
	-
	-
	-
	1,38

	21
	Остаточный алюминий, мг/ дм3
	0,5
	-
	-
	-
	-

	22
	Щелочность, мг/ дм3
	
	-
	-
	-
	4,8

	23
	Кальций, мг/ дм3
	
	-
	-
	-
	98,2

	24
	Магний, мг/ дм3
	
	-
	-
	-
	55,94

	25
	Марганец, мг/ дм3
	0,1
	-
	-
	-
	-

	26
	Кадмий, мг/ дм3
	0,001
	-
	-
	-
	-


	27
	Кремний, мг/ дм3
	10,0
	-
	-
	-
	-


Границы территории первого пояса устанавливаются в радиусе 30 м от источника водоснабжения. Территории первого пояса ЗСО всех артскважин имеют ограждения. На территории 1-го пояса ЗСО потенциальные источники загрязнения подземных вод отсутствуют. Санитарное состояние удовлетворительное.
3.3 Насосные станции первого подъема над артскважинами.
Техническая характеристика насосных станций первого подъема над артскважинами приведена в таблицах 3.3.1 и 3.3.2.
Техническая характеристика артскважин с. Черкутино (существующее положение)
Таблица 3.3.1
	№№ 

скважины
по схеме
	Паспортный номер

скважины
	Местоположение
(адрес)
	Год ввода 
в эксплуатацию
	Марка насоса
	Насос
	Эл. двигатель

	
	
	
	
	
	Подача,
м3/ч
	Напор,
м
	Мощность,
N, кВт
	Число

оборотов
n, об/мин

	1
	3764/293
	ул. Северная
	1988
	ЭЦВ8-25-150
	25
	150
	17
	2850

	2
	3571/271
	ул. Северная
	1986
	ЭЦВ8-25-150
	25
	150
	17
	2850

	3
	2678/210

(резерв)
	ул. Северная
	1976
	ЭЦВ8-25-150
	25
	150
	17
	2850

	4
	3896/299
	СПК «Черкутино»
	1990
	ЭЦВ8-16-140
	16
	140
	11
	2850


Таблица 3.3.2
	№№ 

скважины
по схеме
	Размещение насосной станции
	Зона санитарной охраны
	Оборудование насоса частотным

преобразователем
	Примечание

	
	Наземный

павильон
	Подземная камера
	Размер, м
	Наличие и вид ограждения
	
	

	1
	деревянный
	нет
	30
	деревянный забор
	ШУН 1100-1121-3
	

	2
	кирпичный
	нет
	30
	деревянный забор
	ШУН 1320-1131-3
	Прибор учета ВСКМ-50

	3
	кирпичный
	нет
	30
	деревянный забор
	ШУН 2000-1131-3
	

	4
	деревянный
	нет
	30
	деревянный забор
	ШУН 450-2111-3
	


3.4 Водопроводные сети
Площадка водозаборных сооружений расположена на северо-западе с. Черкутино в количестве трех скважин (2-рабочие, 1-резервная). Существующая водопроводная сеть села тупиково-кольцевая, материал труб – сталь, асбестоцементные, чугунные, полиэтиленовые, диаметры разводящих сетей от 50  до 110 мм., общая протяженность 6,1 км.

Вода из артскважин погружными насосами оборудованными частотными преобразователями подается в водопроводную сеть. На сети установлены водоразборные колонки и один действующий  пожарный гидрант.

СПК «Черкутино» потребляет воду из собственной артскважины, расположенной на территории предприятия. Водопроводная сеть села и СПК имеют между собой перемычку для аварийного водопотребления.

Техническое состояние водопроводной сети характеризуется высокой степенью износа водопроводных сетей; 4,27 км трубопроводов имеют износ 70 %.

Надежность системы водоснабжения с. Черкутино характеризуется, как неудовлетворительная,  аварийность на водопроводных сетях превышает 1 авария на 1 км сетей в год.

Ликвидация последствий аварийных повреждений на водопроводной сети вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также  ухудшение качества питьевой воды.
4. БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
4.1 Объемные показатели по водоснабжению.

Объемные показатели по водоснабжению, тыс.м3/год приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1
	№№

п/п
	Показатели
	Водопотребление, тыс.м3/год за 2012 г

	1
	Поднято воды, всего
	48,0033

	2
	Расходы на собственные нужды
	5,1791

	3
	Подано воды в сеть
	42,8242

	4
	Реализовано воды, всего
	36,4523

	5
	в т.ч. населению
	32,276

	
	прочим потребителям
	3,1343

	
	бюджетной сфере
	1,042

	6
	Потери в сетях при транспортировке 
	6,3719

	
	в % к поднятой воде
	13,27


Распределение водопотребления по категориям потребителей

Таблица 4.2
	№№

п/п
	Потребители
	Водопотребление, м3/сут, тыс.м3/год за 2012 г

	
	
	м3/сут
	тыс.м3/год

	1
	Население
	88,43
	32,276

	2
	Местная промышленность
	8,59
	3,1343

	3
	Бюджетные организации
	2,85
	1,042

	4
	Собственные нужды
	14,19
	5,1791

	5
	Потери
	17,46
	6,3719

	
	Итого
	131,52
	48,0033


4.2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды

при ее транспортировке.
Анализ баланса водоснабжения в целом по с. Черкутино выявил, что за 2012 год объем воды, поднятой насосами первого подъема, составил 48,0033 тыс. м3/год.

Реализация воды потребителям – 36,4523 тыс. м3/год (75,9% от подъема воды).

Основным потребителем услуги является население, на его долю приходится 32,276 тыс. м3/год или 67,2% водопотребления.

Объем утечек и неучтенных расходов за 2012 год в среднем составил 6,3719 тыс. м3/год или 13,3% от подъема воды.
4.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3.
	№№
п/п
	Населенный пункт
	Возможный (прогнозный водоотбор) 

м3/сут
	Существующее 
водопотребление,

м3/сут
	Резерв мощности источника водоснабжения

м3/сут

	1
	с. Черкутино
	1226,88
	131,52
	1095,36


4.4 Качество поставляемых услуг.
Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Вода, подаваемая в сети водопровода с. Черкутино не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения по органолептическим показателям (высокий уровень мутности) и по содержанию железа.
Сооружения станции водоподготовки в с. Черкутино отсутствуют.
4.5 Тарифы на холодную воду для населения
МО Черкутинское сельское поселение

	№№п/п
	Наименование 
	Тарифы на холодную воду, руб./м3
для населения (с НДС) 

	1
	МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» 
	с 01.01.2015г. по 30.06 2015г – 54,42 руб.
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 58,17 руб.


5. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Основными проблемами источников водоснабжения  являются:

· отсутствие водопроводных очистных сооружений;

· отсутствие приборов для учета фактического расхода на насосных станциях первого подъема над артскважинами.

· низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений.

· износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению водозаборов;

Основными проблемами по сетям водоснабжения  и сооружениям   являются:

· высокий износ сетей водоснабжения;

· отсутствие закольцовки водопроводных сетей, недостаточное развитие сетей водопровода в населенном пункте;

· вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

· высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды.

6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на существующее положение (по данным ресурсоснабжающей организации)  приведены в таблице 6.1.1

Таблица 6.1.1
[image: image1.wmf]
Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут, принимается по табл. 1 /12/ в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки.
Таблица 6.1.2

	Степень благоустройства районов
жилой застройки
	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ваннами и  быстродействующими газовыми водонагревателями
	210

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией
	100

	Застройка зданиями с пользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев
	50


Примечание:
· коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

· неучтенные расходы воды приняты в размере 10% от расхода воды на хозяйственно питьевые нужды населения (примеч. 4 табл. 1 /14/);

· расход воды на поливку посадок на приусадебных участках принят 50 л/сут на одного жителя.
В селе находится объект социального обеспечения –стационарное учреждение социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 103 места.
Таблица 6.1.3
	Водопотребители
	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут.

	Учреждения-интернаты со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	120


Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приведены в таблице 6.1.4

Таблица 6.1.4

	Наименование

населенного

пункта
	Расчетный расход воды, м3/сут

	
	Первая очередь 
строительства (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)

	
	Средний
суточный
	Максимальный суточный
	Средний
суточный
	Максимальный 
суточный

	1
	2
	3
	4
	5

	с. Черкутино
	249,3
	288,4
	307,3
	356,6


Расчетные расходы воды на пожаротушение приняты согласно п. 5.12 табл. 1 СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для жилой застройки, при числе жителей 1123 человек и застройке зданиями высотой не более 2 этажей, составляет 10 л/с (36 м3/ч) на один пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 1 (таблица 1 СП/13/).

Внутреннее пожаротушение существующего здания МОУ Черкутинская средняя общеобразовательная школа не требуется (п. 4.1.5 СП /14/).

В с. Черкутино имеются здания классов функциональной пожарной опасности Ф1 - детский садик, школа, Ф2 – клуб, Ф3 – магазины, перечисленные здания 2-ух этажные.

Строительный объем Черкутинской средней общеобразовательной школы равен 5000 м3; расход воды на наружное пожаротушение согласно табл. 2 СП /13/ составляет 15 л/с (54 м3/ч).
Табл. 6.1.4.

	Расходы воды
	Ед. измерения
	Расчётные расходы воды

	
	
	хоз.-питьевые
	на пожаротушение
	всего

	Часовые средние
	м3/ч
	12,8
	-
	12,8

	Часовые
максимальные
	м3/ч
	35,8
	54
	89,8

	Секундные
максимальные
	л/с
	9,9
	15
	24,9


6.2 Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды
при передаче по водопроводным сетям
Данные по фактическим потерям воды при передаче по водопроводным сетям села Черкутино по данным ресурсоснабжающей организации МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» приведены в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1
	№

п/п
	Показатели
	тыс.м3/год 

	1
	Поднято воды, всего
	48,0033

	2
	Реализовано населению
	32,276

	3
	Потери в сетях при транспортировке 
	6,3719

	4
	в % к поднятой воде
	13,3


Высокий процент потерь воды можно объяснить неудовлетворительным техническим состоянием водопроводных сетей, а также неучтенными отборами воды из сети путем несанкционированных врезок.

Для снижения потерь воды необходима замена участков сетей с большим процентом износа из труб, изготовленных из современных материалов, а также выявление несанкционированных врезок в водопроводные сети поселка. 

На первую очередь (2020 г.) необходимо уменьшить утечки и неучтенные расходы до 10 %, а на расчетный срок (2030г) необходимо запланировать снижение потерь воды до 5%.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Основные положения схемы водоснабжения

Для обеспечения надёжного водоснабжения с. Черкутино предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения с учетом развития территории согласно Генеральному плану.

Таблица 7.1.1
	Населенный пункт
	Обеспеченность водой

из подземного водоисточника

	
	Существующее 
положение
	Расчетный срок

(2030 г.)

	с. Черкутино 
	2 скважины рабочие

1 скважина резервная
	Реконструкция и строительство новых сетей водопровода.

Строительство станции водоподготовки с насосной станцией второго подъема.


Настоящей схемой предусматриваются следующие мероприятия:
Первая очередь строительства
· устройство павильона из сэндвич-панелей над артскважиной №2678/210 (взамен деревянного павильона);

· строительство резервуаров чистой воды емк. 2 х 150 м3;
· строительство станции водоподготовки производительностью 15 м3/ч;

· строительство резервуара промывных вод;

· строительство насосной станции второго подъема;

· установка счетчиков воды на скважинах №№ 3764/293, 2678/210.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей предусмотренных генеральным планом развития.
7.2  Проектная схема водоснабжения
Схемой предусматривается реконструкция (перекладка) существующих и прокладка новых кольцевых водопроводных линий с отдельными тупиковыми линиями длиной не более 200 м с устройством водопроводных колодцев с запорной арматурой. Для осуществления пожаротушения на водопроводной сети поселка предусматривается устройство пожарных гидрантов.

Для улучшения качества хозяйственно-питьевого водоснабжения схемой предлагается запроектировать станцию водоподготовки с насосной станцией второго подъема и резервуарами чистой воды.

Проектная схема водоснабжения следующая. Вода из артскважин подается на станцию водоподготовки и далее поступает в резервуары чистой воды оттуда насосной станцией второго подъема подается в разводящую сеть села.

Промывные воды от станции водоподготовки отводятся в резервуар промывных вод, где происходит ее осветление. Осветленная вода подается в голову станции водоочистки.

Осадок из резервуара промывных вод поступает на площадки подсушивания с дренажом; после подсушивания осадок вывозится в места согласованные с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах, дренажные воды с площадок обезвоживания отводятся в резервуар-накопитель дренажных вод с последующим использованием для полива зеленых насаждений и дорожных покрытий.

Технические параметры и объемы строительства приведены в таблице 7.2.1.
Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений
системы водоснабжения
Таблица 7.2.1.
	№№ 

п/п
	Наименование материалов и оборудования
	Един. изм.
	Кол-во

	I очередь строительства (2020 г)

	1
	Водопроводные сети:

-перекладка существующих сетей (реконструкция)
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17

ГОСТ 18599-2001*:                                    d = 110 мм

                                                                      d = 63 мм 
-новое строительство
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 

ГОСТ 18599-2001*                                     d = 110 мм

                                                                       d = 63 мм
	м

м

м

м
	700

2000

1000

300

	2
	Площадка водозаборных и водопроводных сооружений:
строительство:

- станции водоподготовки (обезжелезивания воды), производительностью 12 м3/ч

- насосной станции второго подъема с установкой повышения давления с двумя насосами производительностью 15 м3/ч, напором — 20 м, Hydro MPC-E/G 2CR 10-03 3x400/50 DL фирмы “Grundfos”, установочная мощность 1,1 кВт

- резервуар чистой воды объемом 150 м3
- резервуар промывочных вод объемом 75 м3
- площадка подсушивания осадка 6х6 м 

- резервуар дренажных вод объемом 10 м3
- фильтр-поглотитель для резервуара чистой воды

- прокладка кабельной линии электроснабжения напряжением 0,4/10 кВ

- подъездной служебной дороги с асфальтобетонным покрытием шириной 3,5 м

- внутриплощадочная дорога с асфальт-бетонным покрытием

- обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) площадки водозаборных и водопроводных сооружений (177х80 м) — устройство ограждения из ж/б элементов Н=2,0 м с насадкой из колючей проволоки «Егоза»

- ограждение площадки из металлической сетки по железобетонным столбам (167х70 м) Н=1,6 м

- водопроводной сети по площадке из труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001* d = 110 мм
-  проходной

- водоводов от насосной станции второго подъема до разводящей сети из труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001* в две линии                                                                                 d = 110 мм

- демонтаж деревянного павильона (1) размером 3х3 м

- строительство павильона из сандвич панелей размером 3х3 м
- установка счетчика воды типа «Взлет»
	шт

компл

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

м

м

м

м

м

шт

м

шт

шт

шт
	1

1

2

1

2

1

2

1

200

50

100

514

474

100

1

30

1

1

2

	Расчетный срок (2030 г)

	1
	Водопроводные сети:
-перекладка (реконструкция)
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17

ГОСТ 18599-2001*                                                     d = 110 мм

                                                                                      d = 63 мм
-новое строительство
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 

ГОСТ 18599-2001*                                                     d = 110 мм
	м

м

м
	500

2200

5000


7.3 Сведения о применяемых приборах коммерческого учета
Проектом предусматривается организация коммерческого учета отбираемой из подземного источника водоснабжения воды, для чего на напорных трубопроводах (водоводах второго подъема) счетчиков-расходомеров типа «Взлет».

Для коммерческого учета воды, подаваемой конкретному потребителю на вводах в жилые, административные, общественные и производственные здания предусматривается установка водомерных узлов-счетчиков холодной воды.
8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Схема водоснабжения МО Черкутинское сельское поселение Собинского района предусматривает обеспечение водой село Черкутино из подземного источника водоснабжения от проектируемой площадки водопроводных сооружений.

Для проектируемой площадки водопроводных сооружений устанавливается зона санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения принимается на расстоянии 30 м от водозаборных сооружений (артскважины) с ограждением площадки водозаборного узла из ж/б элементов Н=2,0 м с насадкой из колючей проволоки «Егоза» и металлической ограды из сетки натянутой на стержни.
Для охраны почвы от загрязнения предусмотрено комплексное благоустройство территории площадки водозаборных сооружений:

- вертикальная планировка территории для отвода дождевых и талых поверхностных вод за пределы первого пояса зоны санитарной охраны;

 - устройство щебеночного покрытия в местах проезда автомашин.
Для водовода предусматривается создание санитарно-защитной полосы шириной 10 м   в каждую сторону от оси трубопровода.
9. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ

СИТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Расчеты стоимости строительства (капитальные вложения) в новое строительство, реконструкции системы водоснабжения с. Черкутино приведены в разделе III настоящего проекта.
В основу расчетов стоимости строительства положены объемные показатели систем водоснабжения: протяженность, диаметры водоводов и водопроводных сетей, производительность и количество скважин и т.д.
Ниже в табличной форме приведена стоимость реализации схем водоснабжения с. Черкутино по очередям строительства.

Таблица 9.1.
	Населенный пункт
	Стоимость строительства, включая НДС1), всего, 

тыс. руб.
	В том числе СМР1),

тыс. руб.

	
	Первая очередь строительства (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)
	Первая очередь строительства (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)

	с. Черкутино
	7789,23
39513,53
	3079,14
18877,05
	4231,69
26961,43
	2689,37
17136,69


1) В числителе – базовые цены в уровне 2001 г; в знаменателе – текущие цены III квартала 2013 г.
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II Графическая часть
	Лист
	Наименование листа
	Стр.

	57-13.1-НВ-1
	Схема водоснабжения на существующее положение, м-б 1:5 000
	56

	57-13.1-НВ-2
	Схема водоснабжения на перспективное развитие, м-б 1:5 000
	57

	57-13.1-НВ-3
	Схема генплана площадки водопроводных сооружений, м-б 1:5 000
	58


III.  Расчеты стоимости строительства
Пояснительная записка.

Место расположения объекта – МО Черкутинское сельское поселения Собинского района Владимирской области.

Заказчик – Администрация МО Черкутинское сельское поселение Собинского района.

Генпроектировщик - ГУП Владимирской области ГПИ "Владимиргражданпроект" свидетельство № П- 014 (4)-25032011 о допуске к работам, выдано НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» 25 марта 2011 г.

Сметная документация составлена для базисного района применительно к условиям строительства во Владимирской области в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие с 09 марта 2004 г постановлением Госстроя России от 05.03.04 № 15/1.

Для определения сметной стоимости строительства приняты:

· сметно-нормативная база ценообразования 2001 года, составленная в уровне цен  по состоянию на 01.01.2000 г,

· объекты аналоги, составленные в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г,

· объемы работ по данным технологического раздела;

· расчет составлен на условие строительства подрядной строительно-монтажной организацией.

Норма накладных расходов согласно МДС81-33.2004, письма Министерства регионального развития РФ, Госстроя  №2536-ИП/10/ГС от 27.11.2012г, cметная прибыль согласно письма Министерства регионального развития, Госстроя  №2536-ИП/10/ГС от 27.11.2012г,.прил.1 к МДС81-25.2001. 

В сводном сметном расчете предусмотрены “прочие затраты”, установленные Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 и другими нормативными документами Госстроя РФ, а также Указами Президента РФ и постановлениями Владимирской области. 

Сметная стоимость в текущих ценах на III квартал 2013 г. определена путем применения индексов к стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат по письму Минрегиона России от 02.03.2011г №4511-КК/08 на III квартал 2013 г по Владимирской области и данным РЦЦС по Владимирской области на III квартал 2013 г.

Составил                                  Л.А. Стрекалова
          
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