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Термины и определения
В настоящем документе используются следующие термины и определения:
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объёмы и черты водного режима.
ВОДООТВЕДЕНИЕ – отведение воды, использованной водопотребителем на удовлетворение своих нужд.
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – физическое лицо или технологическое оборудование, использующее воду для удовлетворения своих нужд.
ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД – трубопровод, отводящий сточные воды в водный объект.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ – объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние дна и берегов водных объектов.
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР – трубопровод, отводящий бытовые и близкие к ним производственные сточные воды от населённого пункта до очистных сооружений канализации.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, предназначенное для забора воды из водного объекта или резервуара для воды и подачи её в водоводы и (или) в водопроводные сети.
НОРМА ВОДООТВЕДЕНИЯ – потребность в отведении использованной воды водопотребителем после удовлетворения им физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНОЙ ВОДЫ – антибактериальное действие, препятствующее возможной передаче кишечных инфекций из очищенной сточной воды в водный объект.
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод перед их сбросом (приёмом) в водный объект.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ (ПДК) – концентрация вещества в воде, выше которой вода становится непригодной для одного или нескольких видов водопользования.
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА – территория вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования с целью обеспечения уровня безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ – комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих приём, очистку и отведение бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий.
СТОЧНАЯ ВОДА – вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после её использования или поступившая с загрязненной территории.
I. Пояснительная записка
Введение
В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения необходимо для охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод. 

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.
РРабота выполнена в соответствии с условиями договора между Администрацией муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области и ГУП «Владимиргражданпроект» от 30.12.2013 № 687-13.2
Схема водоотведения МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области разработана на основании задания на проектирование, выданного Администрацией муниципального образования Колокшанское.
Муниципальное образование Колокшанское расположено в северо-восточной части Собинского района, на севере граничит с муниципальным образованием Толпуховское сельское поселение, на востоке с муниципальным образованием городской округ город Владимир, на юге с муниципальным образованием Асерховское сельское поселение, на западе с муниципальным образованием Воршинское сельское поселение, на юго-востоке с муниципальным образованием Вяткинское сельское поселение Судогодского района. В административном отношении поселок Колокша является центром Колокшанского сельского поселения, расположен в  5 км от областного центра г. Владимира.
На территории сельского поселения расположены 2 села, 1 поселок и 12 деревень.

Площадь МО – 6 266 га. Численность населения на 01.01.2014 г.- 1 652 человека.
Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схем водоотведения для трех населенных пунктов: пос. Колокша, санаторий «Строитель», дер. Рукав.
1. Краткая характеристика физико-географических 

и климатических условий
Рельеф 
Территория  поселения расположена в пределах Владимирского ополья. Территория холмистая, пересеченная овражно-балочной сетью. Овраги закончили свой рост,  превратясь в ложбины с пологим дном.

Территория поселения имеет вытянутую форму с севера на юг. Граница проходит на юге по р. Клязьме, на юго-западе – по р. Колокше. Поэтому территория имеет общий уклон в южном и юго-западном направлении. Отметки поверхности земли изменяются от 181,5-184-187,8 м в северной части территории и 170-125 м в центральной части до 98-100 м на юге, в пойме р. Клязьмы и до 96,2-103,5 м на западе и юго-западе, в пойме р. Колокши. Отметки дна оврагов в северной части территории достигают 120-130 м.

В центральной и южной частях территории отметки поверхности имеют незначительные колебания от 115 до 105 м. Это замедляет естественный сток и приводит к заболачиванию территории. Для понижения уровня грунтовых вод здесь создана система водоотводящих канав.
Климат 
Климат  умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Самым теплым месяцем в году является июль, в котором наблюдается абсолютная максимальная температура воздуха 37°С, а самым холодным – январь, на который приходится абсолютный минимум, равный -48°С. Первые заморозки наступают обычно в конце сентября, последние морозы относятся к середине мая.

Среднее количество атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября–начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,5 м.

Преобладающие направления ветра в течение года - юго-западные и южные. Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5% - 7,5 м/сек. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается максимум слабых скоростей ветра.
Геологическая характеристика 
В геологическом строении в западной и северной частях проектируемой территории на глубину бурения скважин 10 м принимают участие современные и верхнечетвертичные отложения. Современные образования, представленные насыпным грунтом, залегают с поверхности мощностью 1,5-2,0 м. Насыпной грунт состоит из суглинка и песка, перемешанных с почвенным слоем, с примесью торфа. 
Под насыпными грунтами залегают верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные суглинками и мелкими песками. Суглинки мощностью 5,0-9,5 м залегают непосредственно под насыпными грунтами.
Пески мощностью 1,5-2,5 м залегают на глубине 7,5-8,5 м. 
В геологическом строении в центральной части проектируемой территории на глубину пройденного бурения до 10 м участвуют современные, среднечетвертичные и верхнеюрские отложения. 

С поверхности до глубины 0,3-1,0 м залегают современные четвертичные отложения, представленные почвенно-растительным слоем супесчаного состава и насыпным слоем песчаного состава.

Глубже залегают среднечетвертичные аллювиальные мелкие и средней крупности пески, мощность которых изменяется от 2,6 м до 4,5 м.
Четвертичные отложения подстилаются верхнеюрскими отложениями, кровля которых залегает на глубинах 3,3-4,8 м. Верхнеюрские отложения в верхней части разрыва представлены песчаником мощностью 1,2-2,2 м, в нижней части – глиной, пройденная мощность которой составляет 1,8-3,5 м.
Гидрографическая характеристика 
Основной водной артерией данной территории является р.Клязьма, протекающая с запада на восток по южной границе поселения. Ширина реки – 50-108 м, глубина реки очень непостоянна, изменяется  от 0,4 м до 3,5м, преобладающая глубина – 1,5-2,5 м, скорость течения – 0,3-0,5 м/с, в половодье средняя скорость достигает 0,7-1,0 м/с. Русло реки Клязьма сильно меандрирует, изобилует отмелями, косами и островами. Высокие обрывистые берега чередуются с обширными пляжами.

Уровень высоких вод р. Клязьмы между городами Собинкой и Владимиром поднимается на 5 м от среднего уреза воды в реке (паводок 1% обеспеченности).

Левый приток р. Клязьмы – р. Колокша: протяженность - 146 км, глубина – 1,0-1,5 м, средняя скорость в межень – 0,3 м/сек. Имеет умеренно извилистое не разветвленное русло шириной 15-30 м.. В свою очередь р. Колокша имеет левый приток р. Колочка протяженностью 40 км. Уровень высоких вод р. Колокши между с. Бабаево и местом впадения в р. Клязьму поднимается на 6,5 м.

На территории  поселения берет свое начало р. Содышка, правый приток р. Рпень. Длина реки 22 км, ширина русла около 6 м, глубина около 1 м.

По территории поселения протекает ряд ручьев: Дернишка, Гусельцы, Морозовка, Ильинка, впадающих в Колокшу и Клязьму.
Гидрогеологические условия 
Грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу и являются неагрессивной средой по отношению к бетону нормальной плотности.

Грунтовые воды безнапорные, вскрыты на глубине 3,0-3,7 м. Водовмещающими породами служат пески мелкие и суглинки. В весенне-осенний периоды года возможно образование верховодки на глубине 0,4-0,5 м от дневной поверхности. Грунтовые воды относятся к сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу и обладают слабой выщелачивающей, общекислотной, углекислой агрессивностью по отношению к бетону нормальной плотности.

Основным источником водоснабжения являются воды четвертичных, а также меловых и юрских отложений. Они используются как с помощью колодцев, так и одиночными буровыми скважинами. Средний модуль эксплутационных запасов для этих горизонтов – 0,48 л/сек.

Наибольшее значение имеют подземные воды четвертичных отложений, которые на некоторых участках (особенно в долинах рек), наряду с поверхностными водами являются единственным источником хозяйственного и питьевого водоснабжения. Основные водоносные горизонты в четвертичных отложениях – древне-аллювиальный и флювиогляциальный.
2. Характеристика населенных пунктов
Поселок Колокша
Село является административным центром МО Колокшанское. Территория поселка составляет 97,23 га.

Численность населения по данным на 2014 г. составляет 710 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются многоквартирные дома.

В поселке расположены общественные здания: детсад на 110 мест и библиотека

К производственным предприятиям относятся ОАО «Колокшанский агрегатный завод».

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

        Согласно Генеральному плану к поселку предусматриваются присоединение территории площадью 68,95 га, на которых предполагается размещение участков индивидуальной жилой застройки усадебного типа.
Санаторий «Строитель»
Численность населения по данным на 2014 г. составляет 164 человек;

На территории санатория расположены 6 многоквартирных жилых домов.

Централизованное горячее водоснабжение имеется.
Деревня Рукав
Численность постоянного населения по данным на 2014 г. составляет 118 человек; территория населенного пункта составляет 40,58 га.

На территории населенного пункта общественных и производственных зданий нет.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, многоквартирных жилых домов нет.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Согласно Генеральному плану к деревни предусматриваются присоединение территории площадью 7,86 га, на которых предполагается размещение участков индивидуальной жилой застройки усадебного типа.
3. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования
Системы водоотведения имеются в пос. Колокша и санатории «Строитель»; централизованные системы водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствуют, за исключением санатория «Строитель»; существующие положения систем водоотведения приводятся ниже.
3.1 Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования
Поселок Колокша
В настоящее время в поселке системы централизованной канализации и канализационных очистных сооружений не имеется.

В пос. Колокша имеются отдельные локальные системы водоотведения, при этом сточные воды от жилой застройки самотечной сетью поступают в выгребы (4 шт), откуда ежедневно вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации пос. Ворша.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией выгребами.
Водоотведение ООО «Колокшанский агрегатный завод».

На территории предприятия имеются очистные сооружения биологической очистки сточных вод проектной производительностью 25,0 м3/сут. Очистные сооружения эксплуатировались с 1970 года, сброс очищенных сточных вод осуществлялся в р. Анисимовку.

В настоящее время очистные сооружения не эксплуатируются; сточные воды отводятся в накопитель (выгреб) и по мере наполнения вывозятся на очистные сооружения пос. Ворша.
Очистные сооружения отсутствуют.
Сети водоотведения и выгребы пос. Колокша находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКП Собинского района» (с. Ворша, ул. Молодежная, 27).
Санаторий Строитель
В санатории «Строитель» имеется сеть канализации и очистные сооружения проектной мощностью 150 м3/сут, фактический объем сточных вод поступающих на очистные сооружения за 2009 г. составил 37,8 тыс. м3/год (среднесуточное водоотведение -103,6 м3/сут).

Эксплуатация системы водоотведения санатория «Строитель» осуществляется собственным персоналом.
Очистные сооружения имеются.
Очистные сооружения состоят из:

· приемная камера;

· решетки;

· песколовки;

· первичные отстойники;

· аэротенк;

· биофильтры;

· компрессорная;

· вторичные отстойники;
в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции (износ составляет 80%).

          Сети водоотведения находятся на балансе Администрации пос. Колокша, а обслуживание производит МУП ЖКХ  «ПКП Собинского района» (с. Ворша, ул. Молодежная, 27).
3.2  Сети централизованной системы водоотведения и сооружения на ней 
Сети канализации пос. Колокша
Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией - выгребами.

Общая протяженность существующих сетей канализации поселка Колокша составляет — 4,26 км, диаметр сети - Ø100…150 мм, материал труб – чугун. В настоящее время канализационные сети имеют износ 100 % и требуют перекладки.
Канализационная насосная станция
Канализационная насосная станция (КНС) в пос. Колокша отсутствует.
Сети канализации санаторий «Строитель»
Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией - выгребами.

Канализационная сеть выполнена из чугунных труб Ø100…150 мм; изношенность трубопроводов составляет 80% и требуют перекладки.
Канализационная насосная станция
Канализационная насосная станция (КНС) в санатории «Строитель» имеется.
Сети канализации дер. Рукав
Сети водоотведения отсутствуют.
Канализационная насосная станция
Канализационная насосная станция (КНС) в дер. Рукав отсутствует.
3.3 Баланс производительности очистных сооружений

и притока сточных вод
Очистные сооружения канализации в пос. Колокша и в дер. Рукав отсутствуют. 

Общее количество сточных вод, отводимых в настоящее время в надворные уборные и выгреба составляет: пос. Колокша — 9366,9 м3 за 2013 год.
3.4  Воздействие на окружающую среду
Отсутствие централизованной системы канализации, использование в качестве накопителей стоков выгребных ям, имеющих недостаточную степень гидроизоляции, приводит к загрязнению почвы.
3.5  Существующие технические и технологические проблемы в

централизованной системе водоотведения
Основными проблемами по сетям водоотведения и сооружениям на них в пос. Колокша являются:
· износ трубопроводов, отводящих сточные воды;

· отсутствие централизованной системы водоотведения.
Основными проблемами по очистным сооружениям в пос. Колокша являются:
· отсутствие очистных сооружений биологической очистки сточных вод (ОСКБ) отвечающих современным требованиям, предъявляемым к очистке сточных вод.
Основными проблемами по сетям водоотведения и сооружениям на них в санатории «Строитель» являются:
· износ трубопроводов, отводящих сточные воды в выгреба;

· отсутствие централизованной системы водоотведения.
Основными проблемами по очистным сооружениям в санатории «Строитель» являются:
· износ оборудования очистных сооружений (80%).
Основными проблемами по сетям водоотведения и сооружениям на них в дер. Рукав являются:
· отсутствие системы водоотведения;
Основными проблемами по очистным сооружениям в дер. Рукав являются:
· отсутствие очистных сооружений биологической очистки сточных вод (ОСКБ) отвечающих современным требованиям, предъявляемым к очистке сточных вод.
4. Перспективные расчетные расходы сточных вод
Расчетное (прогнозное) удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых домов принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП /10/ и в расчете на одного жителя, л/сут, принимается по табл. 1 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки.

Таблица 4.1

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя, л/сут

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	190

	То же, без ванн
	95

	Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок
	25


Необходимо учесть, что часть населения, проживающая в коттеджной застройке, будет применять индивидуальные очистные сооружения типа «Биокси».
Примечания:
1. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

2. Неучтенные расходы сточных вод приняты в размере 10% от расхода сточных вод на хозяйственно питьевые нужды населения (п. 5.1.5 /10/);

3. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение для неканализованной жилой застройки принимается согласно п.5.1.4. СП /11/.

	Наименование населенного пункта
	Существующее водоотведение
	I очередь строительства, (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)

	
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год

	пос. Колокша
	25,7
	9,37
	201,1
	73,4
	204,4
	74,6

	санаторий «Строитель»
	24,5
	8,94
	64,8
	23,7
	62,6
	22,9

	дер. Рукав
	-
	-
	29,8
	10,9
	26,5
	9,7


5. Предложения по строительству и реконструкции

системы водоотведения
5.1. пос. Колокша
Схема канализации села определена в соответствии с рельефом местности, и предусматривает развитие централизованной системы канализации. Ликвидировать существующие выгреба-накопители, переключив стоки от жилых домов, общественных и административных зданий в проектируемую канализационную сеть.
На первую очередь развития (2020 г.) предлагается:
- реконструкция существующей самотечной сети канализации;

- строительство самотечной сети канализации, отводящей сточные воды от жилой застройки;

- строительство очистных сооружений канализации биологической очистки сточных вод производительностью 200 м3/сутки.
На расчетный срок развития (2030 г.) предлагается строительство:
- сети самотечной канализации отводящей бытовые сточные воды от проектируемой жилой застройки.

Существующие выгребы-накопители, после ввода в эксплуатацию системы канализации, и подключении к последней жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией схемой предусматривается ликвидация существующих выгребов-отстойников, которая включает в себя следующие мероприятия:

· полная откачка сточных вод из выгребов-отстойников с вывозом их на ближайшие очистные сооружения;

· дезинфекция внутренней поверхности выгребов-отстойников раствором хлорной извести;

· откачка загрязненных вод после дезинфекции ассенизационными машинами в систему канализации;

· засыпка выгребов-отстойников местным грунтом;

· посев трав и декоративных растений.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей), не подключаемых к системе централизованной канализации пос. Колокша, проектными решениями предусматривается устройство автономных систем (установок) биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность последних определяется количеством жителей, проживающих в жилом доме и степенью благоустройства.

Ниже приводится описание условий применения последних.
Автономные установки биологической очистки сточных вод.
Автономные установки биологической очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки биологической очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для биологической очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси» или аналогичных), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка биологической очистки сточных вод устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск очищенных сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей очистных систем «Биокси», техническая характеристика автономных очистных сооружений приводится в таблице.
	Модель 
	БИОКСИ-1
	БИОКСИ-1

	Количество обслуживаемых человек
	5
	8

	Суточный объем стока, м3
	1
	1,6

	Потребляемая электрическая мощность, Вт
	70
	80

	Вес, кг
	250
	350

	Габариты, м
	1х1х2,36
	1х1,5х2,36


Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений 

системы водоотведения пос. Колокша
Таблица 6.1
	№№ 

п/п
	Наименование материалов и оборудования
	Един. изм.
	Кол-во

	I очередь строительства (2020 г)

	1
	Сеть канализации
- перекладка (реконструкция) существующих самотечных сетей:
Трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»:                           dнар = 200 мм;                                                         
- новое стрительство:
Трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»:                          dнар = 200 мм;

                                                                  dнар = 250 мм

- переход через ж/д (в две линии) 2 шт       dнар = 90 мм
	м

м

м

м
	175,0

918,0

1132,0

60,0

	2
	Площадка очистных сооружений канализации:
- строительство комплекса сооружений полной биологической очистки сточных вод МФК-ОСК-600К производительностью 200 м3/сут (ООО «Стандарт Экология» г. Москва);
- кабельная линия электроснабжения напряжением 0,4/10 кВ;

- дорога подъездная служебная с облегчённым однослойным асфальтобетонным покрытием, однополосная шириной 3,5 м;
- трубопровод отведения очищенных и обеззараженных сточных вод в пруд (сбросной трубопровод): 
трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»................................dнар = 315 мм 
- оголовок выпуска очищенных сточных вод;

- ограждение площадки очистных сооружений 29х43 м: сетка, натянутая на уголки по металлическим стойкам высотой  H = 1,20 м;

- металлические сетчатые ворота с калиткой;

- проходная;
	шт

м

м

м

шт

м

шт

шт
	1

450

400

150

1

144

1

1

	Расчетный срок (2030 г.)

	1
	Сеть канализации
- новое строительство:
Трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»:                           dнар = 160 мм
	м
	390,0


5.2. дер. Рукав
Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем (установок) биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность последних определяется количеством жителей, проживающих в жилом доме и степенью благоустройства.

Ниже приводится описание условий применения последних.
Автономные установки биологической очистки сточных вод.
Автономные установки биологической очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки биологической очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для биологической очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси» или аналогичных), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка биологической очистки сточных вод устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск очищенных сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей очистных систем «Биокси», техническая характеристика автономных очистных сооружений приводится в таблице.
	Модель 
	БИОКСИ-1
	БИОКСИ-1

	Количество обслуживаемых человек
	5
	8

	Суточный объем стока, м3
	1
	1,6

	Потребляемая электрическая мощность, Вт
	70
	80

	Вес, кг
	250
	350

	Габариты, м
	1х1х2,36
	1х1,5х2,36


6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Схема водоотведения муниципального образования Колокшанское Собинского  района предусматривает отведение и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Колокша, санаторий «Строитель», дер. Рукав.

Схемой канализации определена трассировка канализационных сетей с учетом перспективной застройки согласно генеральному плану. Система хозяйственно-бытовой  канализации, обусловленная рельефом местности и местоположением очистных сооружений.

На расчетный срок строительства, после ввода в эксплуатацию системы канализации и подключении к ним жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией схемой предусматривается ликвидация существующих надворных уборных.

II. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Лист
	Наименование листа
	Стр.

	687-13.2-НК-1
	Схема водоотведения пос. Колокша,  М 1:5000
	33

	687-13.2-НК-1
	Схема водоотведения санаторий «Строитель»,  М 1:5000
	34
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