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Термины и определения
В настоящем документе используются следующие термины и определения:
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ - сооружения и устройства для забора воды, подготовки воды или без неё с подачей или без подачи воды водопотребителям и закрытые для общего пользования.
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объёмы и черты водного режима.
ВОДОВОД – магистральный трубопровод и сооружения на нём, предназначенный для подачи воды от водозаборных или водопроводных сооружений в водопроводную сеть населённого пункта.
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – инженерные сооружения, предназначенные для забора воды из поверхностного или подземного водного объекта и подачи её на водоподготовку и (или) водопотребителю.
ВОДОПОДГОТОВКА – сооружения обработки природной воды для придания ей качества, установленного санитарными нормами и требованиями к питьевой воде.
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – физическое лицо или технологическое оборудование, использующее воду для удовлетворения своих нужд.
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – использование воды водопотребителем на удовлетворение своих нужд.
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды питьевого качества.
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды на нужды пожаротушения.
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для централизованного водоснабжения.
ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ – территория вокруг источников питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования для защиты от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, с целью обеспечения безопасности населения.
ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ – водный объект, обеспечивающий отбор требуемого объёма воды и отвечающий установленным санитарным требованиям.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, предназначенное для забора воды из водного объекта или резервуара для воды и подачи её в водоводы и (или) в водопроводные сети.
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – использование жителями населённых мест подземных источников водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд при помощи водозаборных устройств без разводящей сети.
НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ – потребность в воде водопотребителя для удовлетворения физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ – антибактериальное действие, препятствующее возможной передаче кишечных инфекций через воду, осуществляемое на водопроводных сооружениях перед подачей воды потребителям.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА – вода в естественном состоянии или после подготовки, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд населения и (или) производства пищевой продукции.
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ – сооружение ёмкостного типа, предназначенное для временного хранения запасов воды на хозяйственно-питьевые и (или) противопожарные нужды.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – комплекс взаимосвязанных устройств и сооружений, обеспечивающих потребителей в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства и сооружения для забора воды из источника водоснабжения, ее транспортирования, обработки, хранения, регулирования подачи и распределения между потребителями. 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – последовательное расположение этих сооружений от источника до потребителя, взаимное расположение их относительно друг друга.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в установленном порядке.
УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции.
I. Пояснительная записка
Введение
В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения необходимо для охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод. 

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.
Работа выполнена в соответствии с условиями договора между Администрацией муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области и ГУП «Владимиргражданпроект» от 30.12.2013 № 687-13.1.
Схема водоснабжения МО Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области разработана на основании задания на проектирование, выданного Администрацией муниципального образования Колокшанское.

Муниципальное образование Колокшанское расположено в северо-восточной части Собинского района, на севере граничит с муниципальным образованием Толпуховское сельское поселение, на востоке с муниципальным образованием городской округ город Владимир, на юге с муниципальным образованием Асерховское сельское поселение, на западе с муниципальным образованием Воршинское сельское поселение, на юго-востоке с муниципальным образованием Вяткинское сельское поселение Судогодского района. В административном отношении поселок Колокша является центром Колокшанского сельского поселения, расположен в  5 км от областного центра г. Владимира.
На территории сельского поселения расположены 2 села, 1 поселок и 12 деревень.

Площадь МО – 6 266 га. Численность населения на 01.01.2014 г.- 1 652 человека.
Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схем водоснабжения для трех населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение: пос. Колокша, санаторий «Строитель», дер. Рукав.
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

 КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Рельеф 
Территория  поселения расположена в пределах Владимирского ополья. Территория холмистая, пересеченная овражно-балочной сетью. Овраги закончили свой рост,  превратясь в ложбины с пологим дном.

Территория поселения имеет вытянутую форму с севера на юг. Граница проходит на юге по р. Клязьме, на юго-западе – по р. Колокше. Поэтому территория имеет общий уклон в южном и юго-западном направлении. Отметки поверхности земли изменяются от 181,5-184-187,8 м в северной части территории и 170-125 м в центральной части до 98-100 м на юге, в пойме р. Клязьмы и до 96,2-103,5 м на западе и юго-западе, в пойме р. Колокши. Отметки дна оврагов в северной части территории достигают 120-130 м.

В центральной и южной частях территории отметки поверхности имеют незначительные колебания от 115 до 105 м. Это замедляет естественный сток и приводит к заболачиванию территории. Для понижения уровня грунтовых вод здесь создана система водоотводящих канав.
Климат 
Климат  умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Самым теплым месяцем в году является июль, в котором наблюдается абсолютная максимальная температура воздуха 37°С, а самым холодным – январь, на который приходится абсолютный минимум, равный -48°С. Первые заморозки наступают обычно в конце сентября, последние морозы относятся к середине мая.

Среднее количество атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября–начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,5 м.

Преобладающие направления ветра в течение года - юго-западные и южные. Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5% - 7,5 м/сек. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается максимум слабых скоростей ветра.
Геологическая характеристика 
В геологическом строении в западной и северной частях проектируемой территории на глубину бурения скважин 10 м принимают участие современные и верхнечетвертичные отложения. Современные образования, представленные насыпным грунтом, залегают с поверхности мощностью 1,5-2,0 м. Насыпной грунт состоит из суглинка и песка, перемешанных с почвенным слоем, с примесью торфа. 
Под насыпными грунтами залегают верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные суглинками и мелкими песками. Суглинки мощностью 5,0-9,5 м залегают непосредственно под насыпными грунтами.
Пески мощностью 1,5-2,5 м залегают на глубине 7,5-8,5 м. 
В геологическом строении в центральной части проектируемой территории на глубину пройденного бурения до 10 м участвуют современные, среднечетвертичные и верхнеюрские отложения. 

С поверхности до глубины 0,3-1,0 м залегают современные четвертичные отложения, представленные почвенно-растительным слоем супесчаного состава и насыпным слоем песчаного состава.

Глубже залегают среднечетвертичные аллювиальные мелкие и средней крупности пески, мощность которых изменяется от 2,6 м до 4,5 м.
Четвертичные отложения подстилаются верхнеюрскими отложениями, кровля которых залегает на глубинах 3,3-4,8 м. Верхнеюрские отложения в верхней части разрыва представлены песчаником мощностью 1,2-2,2 м, в нижней части – глиной, пройденная мощность которой составляет 1,8-3,5 м.
Гидрографическая характеристика 
Основной водной артерией данной территории является р.Клязьма, протекающая с запада на восток по южной границе поселения. Ширина реки – 50-108 м, глубина реки очень непостоянна, изменяется  от 0,4 м до 3,5м, преобладающая глубина – 1,5-2,5 м, скорость течения – 0,3-0,5 м/с, в половодье средняя скорость достигает 0,7-1,0 м/с. Русло реки Клязьма сильно меандрирует, изобилует отмелями, косами и островами. Высокие обрывистые берега чередуются с обширными пляжами.

Уровень высоких вод р. Клязьмы между городами Собинкой и Владимиром поднимается на 5 м от среднего уреза воды в реке (паводок 1% обеспеченности).

Левый приток р. Клязьмы – р. Колокша: протяженность - 146 км, глубина – 1,0-1,5 м, средняя скорость в межень – 0,3 м/сек. Имеет умеренно извилистое не разветвленное русло шириной 15-30 м.. В свою очередь р. Колокша имеет левый приток р. Колочка протяженностью 40 км. Уровень высоких вод р. Колокши между с. Бабаево и местом впадения в р. Клязьму поднимается на 6,5 м.

На территории  поселения берет свое начало р. Содышка, правый приток р. Рпень. Длина реки 22 км, ширина русла около 6 м, глубина около 1 м.

По территории поселения протекает ряд ручьев: Дернишка, Гусельцы, Морозовка, Ильинка, впадающих в Колокшу и Клязьму.
Гидрогеологические условия 
Грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу и являются неагрессивной средой по отношению к бетону нормальной плотности.

Грунтовые воды безнапорные, вскрыты на глубине 3,0-3,7 м. Водовмещающими породами служат пески мелкие и суглинки. В весенне-осенний периоды года возможно образование верховодки на глубине 0,4-0,5 м от дневной поверхности. Грунтовые воды относятся к сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу и обладают слабой выщелачивающей, общекислотной, углекислой агрессивностью по отношению к бетону нормальной плотности.

Основным источником водоснабжения являются воды четвертичных, а также меловых и юрских отложений. Они используются как с помощью колодцев, так и одиночными буровыми скважинами. Средний модуль эксплутационных запасов для этих горизонтов – 0,48 л/сек.

Наибольшее значение имеют подземные воды четвертичных отложений, которые на некоторых участках (особенно в долинах рек), наряду с поверхностными водами являются единственным источником хозяйственного и питьевого водоснабжения. Основные водоносные горизонты в четвертичных отложениях – древне-аллювиальный и флювиогляциальный.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Поселок Колокша
Село является административным центром МО Колокшанское. Территория поселка составляет 97,23 га.

Численность населения по данным на 2014 г. составляет 710 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются многоквартирные жилые дома.

В поселке расположены общественные здания: детсад на 110 мест и библиотека

К производственным предприятиям относятся ОАО «Колокшанский агрегатный завод».

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

        Согласно Генеральному плану к поселку предусматриваются присоединение территории площадью 68,95 га, на которых предполагается размещение участков индивидуальной жилой застройки усадебного типа.
Санаторий «Строитель»
Численность населения по данным на 2014 г. составляет 164 человек;

На территории санатория расположены 6 многоквартирных жилых домов.

Централизованное горячее водоснабжение имеется.
Деревня Рукав
Численность постоянного населения по данным на 2014 г. составляет 118 человек; территория населенного пункта составляет 40,58 га.

На территории населенного пункта общественных и производственных зданий нет.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, многоквартирных жилых домов нет.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Согласно Генеральному плану к деревни предусматриваются присоединение до территории площадью 7,86 га, на которых предполагается размещение участков индивидуальной жилой застройки усадебного типа.
3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Функциональная структура водоснабжения
поселок Колокша
Водоснабжение поселка осуществляется из артезианских скважин расположенных на ул. Центральная и Железнодорожная, которой пользуется незначительная часть населения, а большая часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Скважины оснащены насосами марки ЭЦВ6-10-110 производительностью 10 м3/ч и размещены в наземных кирпичных павильонах.

Насосы оснащены частотными приводами; учет отбираемой из скважин воды ведется косвенным методом по расходу электроэнергии.

Услуги по водоснабжению оказывает МУП ЖКХ «ПКП Собинского района», осуществляющая подъем, транспортировку и реализацию воды потребителям.

Зона санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения отсутствуют.

Вода из скважин подается в водонапорные башни системы Рожновского, емкостью бака 10 м3 и высотой 18 м, и далее в водопроводную сеть поселка.

Водопроводная сеть – тупиковая, протяженность – 1500 м.
Водоснабжение ООО «Колокшанский агрегатный завод» расположенного в границах поселка осуществляется из двух артезианских скважин, находящихся на балансе предприятия.

Вода используется на производственные и хозяйственно-питьевые нужды предприятия; часть воды передается детскому саду Колокшанской сельской администрации.
санаторий «Строитель»
Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины расположенной на территории санатория.

Вода из скважины подается в водонапорную башню емкостью бака 25 м3 и высотой 18 м, а далее на хозяйственно-питьевые и производственные (котельная) нужды санатория.
Фактический отбор из скважины за 2009 г. составил 29,13 тыс. м3 (в среднем 79,8 м3/сут).
Эксплуатация системы водоснабжения санатория «Строитель» осуществляется собственным персоналом.
деревня Рукав
Водоснабжение д. Рукав осуществляется от существующего водопровода, находящегося на балансе МУП «Владимирводоканал».
3.2 Источники водоснабжения
Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

В геологическом строении территории муниципального образования принимают участие: четвертичные водноледниковые отложения, представленные песками мощностью около 4м; нижнемеловые отложения мощностью 30-35м, представленные глинами и алевритами с прослоями глинистых песков  и песчаников; верхнеюрские плотные глины мощностью 20-25м, ниже  которых  залегают нижнепермские и верхне-каменноутольные известняки.

В гидрогеологическом отношении организация централизованного водоснабжения возможна только за счет подземных вод гжельско - ассельского  водоносного горизонта (C3q-Pja), водовмешающие породы которого представлены известняками нижнепермского (ассельский ярус) и верхнекаменноугольного (гжельский ярус) возраста.

Этот горизонт используется для водоснабжения как пос. Колокша и с. Семеновское, так и других населенных пунктов муниципального образования.

Вышележащий мезо-кайнозойский водоносный комплекс, водовмещаюшие породы которого представлены прослоями песков в нижнемеловых и четвертичных отложениях, весьма  маловодообилен, эксплуатация последнего (водоотбор) возможен индивидуальными скважинами с  использованием  насоса  типа «Малыш» и  шахтными  колодцами.

Ниже приводится  характеристика целевого гжельско-ассельского водоносного горизонта и  оценка условий  возможности отбора  из  него требуемого  количества воды.

Гжельско-ассельский водоносный горизонт (C3q-Pja) залегает с глубины 65-70 м, вскрывается водозаборными скважинами до глубины 86-88 м, вскрываемая мощность- около 20м.

Водовмещающие породы представлены известняками. Уровень подземных вод на глубине 41-43 м. Гидродинамика подземных вод напорная; напор над кровлей водоносного горизонта составляет 22-26 м.

Водопроводимость около 500 м2/сут.; удельные дебиты существующих скважин составляют 1,5-3,0 л/с.

Подземная вода пресная; по химическому составу  гидрокарбонатная  магниево- кальциевая с  минерализацией  0,3- 0,6 мг/л, жесткостью 6-7 мг-экв/л, содержанием  железа  0,25-0,30 мг/л.

По качеству вода соответствует хозяйственно-питьевым требованиям. Сверху горизонт перекрыт толщей плотных водоупорных верхнеюрских глин (J3)  мощностью 20-25 м, которые надежно защищают его от поверхностного загрязнения.
Качество воды скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Для целей пожаротушения могут быть также использованы существующие пруды.
3.3 Насосные станции первого подъема над артскважинами.
Артезианская скважина № 3430/259,  расположена в пос. Колокша на ул. Центральная, год бурения — 1984, глубина скважины — 38 м. Водоносный горизонт в четвертичных отложениях песков. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 4 до 14 м. Водовмещающие породы представлены песком серым, разнозернистым, водоносным, с прослоями суглинков, с включением гравия, гальки. Мощность водоносного горизонта составляет 16-28 м. Относительным водоупорным перекрытием служат четвертичные глины и суглинки, вскрытые  на глубине 0,3-8,0 м. Водоносный горизонт безнапорный, слабонапорный. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 4,5-14,0 м. Дебит скважины составляет 8-19 м3/ч  при понижении 2-10,9 м.

Артскважина не имеет ЗСО I пояса, охрана отсутствует, ЗСО II и III поясов не разработаны.
В артскважине установлен насос ЭЦВ-6-10-110, производительностью 10,0 м3/ч, который оснащен частотным приводом.
Статический уровень составляет 8 м, динамический уровень – 12 м. Дебет скважины 10 м3/ч.
Имеется кран для отбора проб. Прибор учета расхода воды имеется. Отверстие для замера уровня отсутствует.
Артезианская скважина № 3608/274, расположена на ул. Железнодорожная, глубина скважины — 35 м. Водоносный горизонт в четвертичных отложениях песков. 

Артскважина не имеет ЗСО I пояса, охрана отсутствует, ЗСО II и III поясов не разработаны.

Скважина расположена в бетонном колодце, электрооборудование -  в наземном павильоне.

Установлен насос ЭЦВ-6-10-110, производительностью 10,0 м3/ч, который оснащен частотным преобразователем.
Статический уровень составляет 2 м, динамический уровень – 9 м. Дебет скважины 7,2 м3/ч.
Имеется кран для отбора проб. Прибор учета расхода воды отсутствует. Расход воды учитывается косвенным методом, по расходу электроэнергии. Отверстие для замера уровня отсутствует.
Артезианская скважина № 301,  расположена в санатории «Строитель» в северной части села, год бурения — 1992, глубина скважины — 41 м. Водоносный горизонт в четвертичных отложениях песков. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 4 до 14 м. Водовмещающие породы представлены песком серым, разнозернистым, водоносным, с прослоями суглинков, с включением гравия, гальки. Мощность водоносного горизонта составляет 16-28 м. Относительным водоупорным перекрытием служат четвертичные глины и суглинки, вскрытые  на глубине 0,3-8,0 м. Водоносный горизонт безнапорный, слабонапорный. Установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 4,5-14,0 м. Дебит скважины составляет 8-19 м3/ч при понижении 2-10,9 м.
Артскважина имеет ЗСО I пояса размером 30х30 м2, охрана отсутствует, ограждение имеется, ЗСО II и III поясов не разработаны.

Над скважиной построен кирпичный запираемый павильон.
Установлен насос марки ЭЦВ-6-6,5-80 производительностью 6,5 м3/ч с частотным преобразователем.
Статический уровень составляет 12 м, динамический уровень – 18 м. Дебет скважины 9,4 м3/ч.
Имеется кран для отбора проб. Прибор учета расхода воды отсутствует. Расход воды учитывается косвенным методом, по расходу электроэнергии. Отверстие для замера уровня отсутствует.
Артезианские скважины МО Колокшанское сельского поселения (существующее положение)
Таблица 3.3.1
	№№ 

скважины
по схеме
	Паспортный номер

скважины
	Местоположение
(адрес)
	Год ввода 
в эксплуатацию
	Марка насоса
	Насос
	Эл. двигатель

	
	
	
	
	
	Подача,
м3/ч
	Напор,
м
	Мощность,
N, кВт
	Число

оборотов
n, об/мин

	пос. Колокша

	1
	3430/259
	ул. Центральная
	1984
	ЭЦВ6-10-110
	10
	125
	4
	2900

	2
	3608/274
	ул. Железнодорожная
	-
	ЭЦВ6-10-110
	10
	125
	4
	2900

	санаторий «Строитель»

	1
	3341/257
	центральная часть
	1983
	ЭЦВ6-6,5-80
	6,5
	125
	4
	2900


3.4 Водопроводные сети
Характеризуя общее состояние водопроводных сетей рассматриваемых населенных пунктов, можно отметить следующее:

- общая протяженность водопроводной сети составляет – 28,64 км. Износ сетей составляет около 80 %.

- имеется износ существующих сетей водопровода: излом чугунных труб (вызван просадкой грунта), выход из строя трубопроводной арматуры, фасонных частей, разрушены колодцы;

- отбор воды на пожаротушение из имеющихся в незначительном количестве пожарных гидрантов невозможен, т.к. ревизия последних не проводилась;

- источники водоснабжения (артскважины) не обеспечивают подачу расчетного расхода для пожаротушения и не имеют резерва.

- надежность системы водоснабжения – неудовлетворительная.

Данные по количеству аварий на водопроводных сетях не представлены.
пос. Колокша
Существующая водопроводная сеть села – тупиковая, материал труб – сталь, диаметры разводящих сетей  от 50 до 100 мм с чугунной запорной арматурой, общая протяженность водопроводных сетей составляет — 1,808 км.

Техническое состояние водопроводной сети характеризуется высокой степенью износа, который составляет 80 % (≈ 1,5 км).

Вода из скважин подается в водонапорные башни системы Рожновского и далее в водопроводную сеть поселка.

Сети водоснабжения находятся на балансе и эксплуатируются МУП ЖКХ «ПКП Собинского района».

Надежность системы водоснабжения пос. Колокша характеризуется, как неудовлетворительная, аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км сетей в год.

Ликвидация последствий аварийных повреждений на водопроводной сети вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также ухудшение качества питьевой воды.
санаторий «Строитель»
Существующая водопроводная сеть – тупиковая, материал труб – сталь, диаметры разводящих сетей  от 50 до 100 мм с чугунной запорной арматурой, общая протяженность водопроводных сетей составляет — 0,215 км.

Техническое состояние водопроводной сети характеризуется высокой степенью износа, который составляет 70 % (≈ 0,15 км).

Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды санатория.

Эксплуатация и обслуживание сетей водоснабжения санатория «Строитель» осуществляется собственным персоналом.
дер. Рукав
Водопроводная сеть в деревне тупиковая, материал труб – сталь, диаметры разводящих сетей  от 50 до 100 мм с чугунной запорной арматурой, общая протяженность водопроводных сетей составляет - 2,4 км.

4. БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
4.1 Объемные показатели по водоснабжению.

Объемные показатели по водоснабжению, тыс.м3/год приведены в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1
	№

п/п
	Показатели
	Водопотребление, тыс.м3/год за 2013 г

	
	
	пос. Колокша

ул. Центральная
	пос. Колокша

ул. Железнодорожная
	санаторий «Строитель»

	1
	Поднято воды, всего
	2970,98
	6046,82
	5974,12

	2
	Расходы на собственные нужды
	33,77
	33
	166,55

	3
	Подано воды в сеть
	2937,21
	6013,82
	5807,57

	4
	Реализовано воды, всего
	2825,65
	5758,98
	5572,24

	5
	в т.ч. населению
	2334,65
	5724,98
	3551,66

	
	прочим потребителям
	0
	34
	33,78

	
	бюджетной сфере
	491
	0
	1986,8

	6
	Потери в сетях при транспортировке 
	111,56
	254,84
	235,33

	
	в % к поднятой воде
	3,75
	4,21
	3,94


Распределение водопотребления по категориям потребителей                                      Таблица 4.1.2
	№

п/п
	Потребители
	Водопотребление, м3/сут, тыс.м3/год за 2013 г

	
	
	пос. Колокша

ул. Центральная
	пос. Колокша

ул. Железнодорожная
	санаторий «Строитель»

	
	
	м3/сут
	тыс.м3/год
	м3/сут
	тыс.м3/год
	м3/сут
	тыс.м3/год

	1
	Население
	6396,3
	2334,65
	15684,9
	5724,98
	9730,6
	3551,66

	2
	Местная 

промышленность
	0
	0
	93,2
	34
	92,5
	33,78

	3
	Бюджетные

организации
	1345,2
	491
	0
	0
	5443,3
	1986,8

	4
	Собственные нужды
	92,5
	33,77
	90,4
	33
	456,3
	166,55

	5
	Потери
	1555,8
	111,56
	698,2
	254,84
	644,7
	235,33

	
	Итого
	9389,8
	2971
	16566,7
	6046,8
	16367,4
	5974,1


4.2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды

при транспортировке.
Анализ баланса водоснабжения в целом по МО Колокшанское выявил, что за 2013 год объем воды, поднятой насосами первого подъема, составил 14992 тыс. м3/год.

Реализация воды потребителям – 14157 тыс. м3/год (94,4 % от подъема воды).

Основным потребителем услуги является население, на его долю приходится 11611 тыс. м3/год или 77,4 % водопотребления.

Объем утечек и неучтенных расходов за 2012 год в среднем составил 601,73 тыс. м3/год или 4,0 % от подъема воды.
4.3 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения.
Анализ резервов и дефицит производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1.

	№№
п/п
	Населенный пункт
	Возможный (прогнозный водоотбор) м3/сут
	Существующее водопотребление,

м3/сут
	Резерв мощности источника водоснабжения

	1
	пос. Колокша
	1338,4
	7,8
	-1330,6

	
	
	1338,4
	15,8
	-1322,6

	2
	санаторий 

«Строитель»
	64,8
	9,7
	-55,1

	3
	дер. Рукав
	410,8
	-
	-


4.4 Качество поставляемых услуг.
Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Вода, подаваемая в сети водопроводов пос. Колокша, дер. Рукав, санаторий «Строитель» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».
В населенных пунктах МО Колокшанское станции водоподготовки имеются. 
4.5 Тарифы на холодную воду для населения МО Колокшанское
	№№п/п
	Наименование 
	Тарифы на холодную воду, руб/м3

	1
	МУП ЖКХ «ПКП Собинского района»
	01.01.2014г. по 30.06 2014г – 52,13 руб.

01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 54,42 руб.


5. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Основными проблемами источников водоснабжения  являются:

· отсутствие резервных артскважин;

· отсутствие приборов учета фактического отбора воды на насосных станциях первого подъема над артскважинами;

· низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений;

· износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению водозаборов;

· отсутствие ограждения зон санитарной охраны первого пояса.

Основными проблемами по сетям водоснабжения  и сооружениям   являются:

· высокий износ сетей водоснабжения;

· отсутствие закольцовки водопроводных сетей, недостаточное развитие сетей водопровода в населенных пунктах;

· вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

· высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды.
6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на существующее положение (по данным ресурсоснабжающих организаций)  приведены в таблице 6.1.1

Таблица 6.1.1
	Наименование населенного пункта
	Существующее водопотребление

	
	м3/сут
	тыс. м3/год

	пос. Колокша
	7,8
	2,9

	
	15,8
	5,8

	санаторий «Строитель»
	9,7
	3,5

	дер. Рукав
	-
	-


Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут, принимается по табл. 1 /12/ в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки приняты на основании Генерального плана.

Таблица 6.1.2

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя, л/сут

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением
	250

	То же, с ванными и местными водонагревателями
	190

	То же, без ванн
	95

	Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок
	25


Примечание:
· Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

· Неучтенные расходы воды приняты в размере 10% от расхода воды на хозяйственно питьевые нужды населения (примеч. 4 табл. 1 /14/); 

· Расход воды на поливку посадок на приусадебных участках принят 50 л/сут на одного жителя;
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приведены в таблице 6.1.3

Таблица 6.1.3
	Наименование

населенного

пункта
	Расчетный расход воды, м3/сут

	
	Первая очередь строительства (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)

	
	средний
суточный
	максимальный суточный
	средний
суточный
	максимальный суточный

	1
	2
	3
	4
	5

	пос. Колокша
	841,9
	873,1
	1306,6
	1338,4

	санаторий «Строитель»
	58,2
	64,8
	56,3
	62,6

	дер. Рукав
	406,1
	410,8
	403,3
	407,5


Расчетные расходы воды для пожаротушения приняты согласно п. 5.12 табл. 1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».
пос. Колокша
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для жилой застройки, при числе жителей 757 чел. человек и застройке зданиями высотой 3 этажа и выше, составляет 10 л/с (36 м3/ч) на один пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 1 (таблица 1 СП/13/).
санаторий «Строитель»
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для жилой застройки, при числе жителей 178 человек и застройке зданиями высотой 3 этажа и выше, составляет 10 л/с (36 м3/ч) на один пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 1 (таблица 1 СП/13/).
дер. Рукав
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для жилой застройки, при числе жителей 98 человек и застройке зданиями высотой не более 2 этажей, составляет 5 л/с (18 м3/ч) на один пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 1 (таблица 1 СП/13/).
Часовые и секундные расчётные расходы воды по населенным пунктам МО Колокшанское сельское поселение, разрабатываемых настоящей схемой водоснабжения приведены в таблице 6.1.4.

Таблица 6.1.4.
	Расходы воды
	Ед. измерения
	Расчётные расходы воды

	
	
	хоз.-питьевые
	на пожаротушение
	всего

	пос. Колокша

	Часовые средние
	м3/ч
	54,4
	-
	54,4

	Часовые максимальные
	м3/ч
	318,5
	36
	354,5

	Секундные максимальные
	л/с
	88,5
	10
	98,5

	санаторий «Строитель»

	Часовые средние
	м3/ч
	2,4
	-
	2,4

	Часовые максимальные
	м3/ч
	14,1
	36
	50,1

	Секундные максимальные
	л/с
	3,9
	10
	13,9

	дер. Рукав

	Часовые средние
	м3/ч
	16,8
	-
	16,8

	Часовые максимальные
	м3/ч
	98,3
	18
	116,3

	Секундные максимальные
	л/с
	27,3
	5
	32,3


6.2 Сведения о фактических  и ожидаемых неучтенных расходах и потерях  воды при передаче по водопроводным сетям
Данные по фактическим потерям воды при передаче по водопроводным сетям населенных пунктов (по данным МУП ЖКХ «ПКП Собинского района») приведены в таблице 6.2.1.
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Таблица 6.2.1
	№

п/п
	Показатели
	тыс.м3/год 

	
	
	пос. Колокша

ул. Железнодорожная
	пос. Колокша

ул. Центральная
	санаторий «Строитель»

	1
	Поднято воды, всего
	6046,82
	2970,98
	5974,12

	2
	Реализовано населению
	5724,98
	2334,65
	3551,66

	3
	Потери в сетях при транспортировке 
	254,84
	111,56
	235,33

	
	в % к поднятой воде
	4,21
	3,75
	3,94


Такой процент потерь воды можно объяснить неудовлетворительным техническим состоянием водопроводных сетей, а также неучтенными отборами воды из сети путем несанкционированных врезок.

Для снижения потерь воды необходима замена участков сетей с большим процентом износа из труб, изготовленных из современных материалов, а также выявление несанкционированных врезок в водопроводные сети населенных пунктов.
На первую очередь (2020 г.) необходимо уменьшить утечки и неучтенные расходы от 1% до 3 %, а на расчетный срок необходимо запланировать снижение потерь воды до 1%.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1 Основные положения схемы водоснабжения

Для обеспечения надёжного водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов МО Колокшанское предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения с учетом развития территории согласно Генеральному плану.
Для обеспечения питьевой водой жилой застройки населенных пунктов муниципального образования, административно-общественных зданий и предприятий местной промышленности необходимо увеличить подачу воды в количестве, необходимом для бесперебойной подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
Таблица 7.1.1
	Населенный пункт
	Обеспеченность водой

из подземного водоисточника; м3/сут

	
	Существующее 
положение
	Расчетный срок

(2030 г.)

	пос. Колокша
	7,8
	1338,4

	
	15,8
	1338,4

	санаторий «Строитель»
	9,7
	62,6

	дер. Рукав
	-
	407,5


7.2 Описание схемы водоснабжения
пос. Колокша
Схемой водоснабжения сохраняется существующая схема и система водоснабжения, при этом предусматриваются следующие мероприятия:
· провести реконструкцию существующих водопроводных сетей;

· бурение резервных артскважин на ул. Железнодорожная и ул. Центральная, с установкой насосных станций первого подъема в наземных павильонах;
· установка в насосных станциях первого подъема счетчиков воды типа «Взлет» (скв. на ул. Железнодорожная и ул. Центральная);
· замена насосного оборудования в насосных станциях над артскважинами по ул. Железнодорожная и ул. Центральная;
· обустройство зон санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источников водоснабжения размерами 60×85 м - устройство ограждений из сборных ж/б элементов Н=2,0 м с насадкой из колючей проволоки.
Водозаборный узел 
Согласно СП 31.13330.2012 таблицы 5, количество скважин должно быть не менее двух, одна из которых резервная. Схемой предлагается расположить резервную скважину на одной площадке с существующей скважиной по ул. Железнодорожная и ул. Центральная
На первую очередь предусматривается:

· перекладка (реконструкция) существующей водопроводной сети;

· установка в насосной станции первого подъема счетчика воды типа «Взлет» (скв. на ул. Центральная);

· установка в насосной станции первого подъема счетчика воды типа «Взлет» (скв. на ул. Железнодорожная);
· замена насосного оборудования в насосной станции над артскважиной на ул. Центральная;

· замена насосного оборудования в насосной станции над артскважиной на ул. Железнодорожная;

· обустройство зон санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источников водоснабжения размерами 60×85 м - устройство ограждений из сборных ж/б элементов Н=2,0 м с насадкой из колючей проволоки;

· бурение резервной артскважины, с установкой насосной станции первого подъема в наземном павильоне (на одной площадке с существующей артскважиной на ул. Центральная);

· бурение резервной артскважины, с установкой насосной станции первого подъема в наземном павильоне (на одной площадке с существующей артскважиной на ул. Железнодорожная).
На расчетный срок предусматривается:

· строительство новых водопроводных сетей на участках жилой застройки согласно генеральному плану.
Технические параметры и объемы строительства приведены в таблице 7.3.1.
Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений системы
водоснабжения пос. Колокша
Таблица 7.3.1
	№№
п/п
	Наименование материалов и оборудования
	Един.изм.
	Кол-во

	I очередь строительства (2020 г)

	1
	Водопроводные сети:

- перекладка (реконструкция) существующих сетей
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17

ГОСТ 18599-2001*:                                    d = 110 мм                                                                                  
	м
	825

	2
	Площадка водозабора (ул. Центральная):
- бурение артскважины и строительство насосной станции над артскважиной в павильоне из сэндвич панелей, оборудованной погружным насосом фирмы «GRUNDFOS» с частотным приводом (производительность 10,0 м3/ч)
	шт.


	1



	3
	Площадка водозабора (ул. Железнодорожная):
- бурение артскважины и строительство насосной станции над артскважиной в павильоне из сэндвич панелей, оборудованной погружным насосом фирмы «GRUNDFOS» с частотным приводом (производительность 10,0 м3/ч)
	шт.


	1



	4
	Водозаборная скважина (сущ. на ул. Центральная):
- установка счетчика воды типа «Взлет» в насосной станции первого подъема;

- замена скважинного насоса марки ЭЦВ на насос с частотным преобразователем фирмы «Grundfos» производительностью 10,0 м3/ч;

- обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения – устройство ограждения размерами 60x85 м из сборных ж/б элементов H=2,0 м с насадкой из колючей проволоки H=0,5 м
	шт.

шт.

м
	1

1

290

	5
	Водозаборная скважина (сущ. на ул. Железнодорожная):
- установка счетчика воды типа «Взлет» в насосной станции первого подъема;

- замена скважинного насоса марки ЭЦВ на насос с частотным преобразователем фирмы «Grundfos» производительностью  10,0 м3/ч;

- обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения – устройство ограждения размерами 60x85 м из сборных ж/б элементов H=2,0 м с насадкой из колючей проволоки H=0,5 м
	шт.

шт.

м
	1

1

290

	Расчетный срок (2030 г)

	1
	Водопроводные сети:
- новое строительство
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 

ГОСТ 18599-2001*                                                d = 110 мм                                 
	м
	2 520


дер. Рукав
Схемой водоснабжения сохраняется существующая схема и система водоснабжения, при этом предусматриваются следующие мероприятия:
· провести реконструкцию существующих и строительство новых кольцевых водопроводных сетей с отдельными тупиковыми линиями длиной не более 200 м;

На первую очередь предусматривается:

· перекладка (реконструкция) существующей водопроводной сети;

· строительство новой водопроводной сети;
На расчетный срок предусматривается:

· строительство новых водопроводных сетей на участках жилой застройки согласно генеральному плану.
Технические параметры и объемы строительства приведены в таблице 7.3.2.
Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений системы
водоснабжения дер. Рукав
Таблица 7.3.2
	№№
п/п
	Наименование материалов и оборудования
	Един.изм.
	Кол-во

	I очередь строительства (2020 г)

	1
	Водопроводные сети:

- перекладка (реконструкция) существующих сетей
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17

ГОСТ 18599-2001*:                                    d = 110 мм
- новое строительство
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 

ГОСТ 18599-2001*                                     d = 110 мм                                                                                       
	м

м
	555

1 185

	Расчетный срок (2030 г)

	1
	Водопроводные сети:
- новое строительство
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 

ГОСТ 18599-2001*                                                d = 110 мм                                 
	м
	1.465


7.3 Сведения о применяемых приборах коммерческого учета
Проектом для организации коммерческого учета отбираемой воды из подземного источника  на напорных трубопроводах (водоводах первого подъема) предусматривается установка счетчиков-расходомеров типа «Взлет».

Для коммерческого учета воды, подаваемой конкретному потребителю на вводах в жилые дома, административные, общественные и производственные здания предусматривается установка водомерных узлов.
8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Схема водоснабжения МО Колокшанское Собинского района предусматривает обеспечение водой  пос. Колокша, санаторий «Строитель», дер. Рукав.
Для проектируемых водозаборных узлов устанавливается зона санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения принимается на расстоянии 30 м от водозаборных сооружений (артскважины) с ограждением площадок водозаборных узлов сетчатым ограждением высотой 2,0 м с насадкой 0,5 м из колючей проволоки.
Свободную от застройки территорию по окончании строительства предлагается засеять травами для укрепления грунта и избегания пылеобразования.
Для охраны почвы от загрязнения предусмотрено комплексное благоустройство территории площадки водозаборных сооружений:

- вертикальная планировка территории для отвода дождевых и талых поверхностных вод за пределы первого пояса зоны санитарной охраны;

- устройство щебеночного покрытия в местах проезда автомашин.
Для водовода предусматривается создание санитарно-защитной полосы шириной 10 м в каждую сторону от оси трубопровода.
II Графическая часть
	Лист
	Наименование листа
	Стр.

	687-13.1-НВ-1
	Схема водоснабжения  пос. Колокша, м-б 1:5000
	47

	687-13.1-НВ-2
	Схема водоснабжения  дер. Рукав, м-б 1:5000
	48
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