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Термины и определения
В настоящем документе используются следующие термины и определения:
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ - система канализации, которая обеспечивает водоотведение от одноквартирного дома или усадьбы с надворными постройками и не связана с системами водоотведения от других объектов. 
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объёмы и черты водного режима.
ВОДООТВЕДЕНИЕ – отведение воды, использованной водопотребителем на удовлетворение своих нужд.
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – физическое лицо или технологическое оборудование, использующее воду для удовлетворения своих нужд.
ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД – трубопровод, отводящий сточные воды в водный объект.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО – вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды (ГОСТ 17.1.1.01.-77)
ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим с целью предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений (ГОСТ 17.1.1.01.-77)
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ – объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние дна и берегов водных объектов.
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР – трубопровод, отводящий бытовые и близкие к ним производственные сточные воды от населённого пункта до очистных сооружений канализации.
ЛОКАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ — сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации. 
НАКОПИТЕЛЬ СТОЧНЫХ ВОД — герметичная емкость, стоки из которой по мере накопления вывозятся на сливные станции посредством ассенизационных машин.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, предназначенное для забора воды из водного объекта или резервуара для воды и подачи её в водоводы и (или) в водопроводные сети.
НОРМА ВОДООТВЕДЕНИЯ – потребность в отведении использованной воды водопотребителем после удовлетворения им физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНОЙ ВОДЫ – антибактериальное действие, препятствующее возможной передаче кишечных инфекций из очищенной сточной воды в водный объект.
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод перед их сбросом (приёмом) в водный объект.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ (ПДК) – концентрация вещества в воде, выше которой вода становится непригодной для одного или нескольких видов водопользования.
СЕПТИК — сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость.
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА – территория вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования с целью обеспечения уровня безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ – комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих приём, очистку и отведение бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий.
СТОЧНАЯ ВОДА – вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после её использования или поступившая с загрязненной территории.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ – комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод.
I. Пояснительная записка
1. Введение
В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения необходимо для охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.
Работа выполнена в соответствии с условиями договора между Администрацией муниципального образования Черкутинское сельское поселение Собиинского района Владимирской области и ГУП «Владимиргражданпроект» от 21.02.2013 № 57-13 и на основании задания на проектирование.
В соответствии с заданием на проектирование схема водоотведения разрабатывается для с. Черкутино; в остальных населенных пунктах муниципального образования устройство централизованных систем канализации не предусматривается.

Настоящей работой намечены основные мероприятия по развитию систем водоотведения села и по укрупненным показателям определены стоимости строительства (реконструкции) систем водоотведения.

2. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования

2.1. Структура сбора и очистки сточных вод
На существующее положение в селе Черкутино имеется система водоотведения, предназначенная для отведения бытовых сточных вод от двухэтажной жилой застройки, оборудованной внутренними сетями водопровода и канализации и общественных зданий.

Система водоотведения в с. Черкутино включает в себя незначительную сеть самотечной канализации, которая отводит сточные воды от жилых домов и общественных зданий в выгреба-накопители, оттуда сточные воды откачиваются ассенизационными машинами и вывозятся в места определенные СЭС.

Очистные сооружения в селе отсутствуют, но была выбрана площадка под строительство очистных сооружений канализации и выполнена проектная документация. Очистные сооружения канализации (ОСК) были запроектированы в начале 80-х годов прошлого столетия институтом «Владимиргражданпроект», но документация в настоящее время утеряна заказчиком. В начале 90-х было построено несколько зданий на площадке ОСК, но в период перестройки проект не был реализован полностью и работы по строительству очистных сооружений прекратились.
2.2 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

На существующее положение в населенном пункте  очистные сооружения канализации отсутствуют.
2.3 Сети централизованной системы водоотведения и сооружения на ней
Самотечная сеть канализации с. Черкутино выполнена из чугунных труб d=100÷250 мм. Общая протяженность самотечной сети 2,2 км. Износ сети составляет 80%.

Бытовые сточные воды от двухэтажных жилых домов, а также от зданий администрации, детского сада, торгового центра по канализационной сети поступают в выгреба-накопители, выполненные из сборных железобетонных элементов (колодцы диаметром 2000 мм, высотой 3000 мм, в количестве 9 штук) общим объемом 45,0 м3. По мере наполнения сточные воды откачиваются ассенизационными машинами и вывозятся в места определенные СЭС.

Выгреб, объемом 25 м3, расположенный в пониженной точке (в южной части села) принимает сточные воды от двухэтажных жилых домов № 8-14 по ул. Мира, от школы, больницы, прачечной и дома культуры.
Канализационные сети находятся на балансе МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».
2.4 Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

	Населенный пункт
	Прогнозное
водоотведение 

м3/сут.
	Существующее водоотведение,

м3/сут.
	Резерв мощности
очистных
сооружений канализации,

м3/сут. (%)

	с. Черкутино
	286,6
	131,52
	-


В связи с отсутствием очистных сооружений резерв мощности не определен. На перспективное развитие предусматривается строительство очистных сооружений канализации.
2.5 Тарифы на водоотведение для населения

МО Черкутинское сельское поселение
	№№п/п
	Наименование 
	Тарифы на холодную воду, руб./м3
для населения (с НДС) 

	1
	МУП ЖКХ  «ПКК Собинского района»
	с 01.01.2015г. по 30.06 2015г –  62,91 руб.
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 67,85 руб.


2.6 Существующие технические и технологические проблемы

в централизованной системе водоотведения
Основными проблемами системы водоотведения являются:

· отсутствие очистных сооружений канализации;

· износ трубопроводов канализационной сети;

· отсутствие канализационных насосных станций.

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

3.1. Сведения о фактическом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
Фактическое водоотведение за 2012 г. по с Черкутино согласно отчетам по форме 2-ТП (водхоз) приводится в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

	Населённый пункт

сельского поселения, 
объект водопользования
	Фактическое водоотведение

(2012 г.)

	
	В средние сутки, м3/сут
	Среднее годовое,
тыс. м3/год

	с. Черкутино
	65,72
	23,99


3.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод
Расчетное (прогнозное) удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Численность постоянного населения с разбивкой по степени благоустройства по селу на исходный год, на первую очередь строительства (2020 г) и расчетный срок (2030 г) принята согласно проекту Генерального плана и приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1
	Населенный пункт
	Уровень благоустройства на 2020г.
	Уровень благоустройства на 2030г.

	
	Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
с ваннами и  быстродействующими газовыми водонагревателями
	Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией 
	Застройка зданиями с пользованием
 из водоразборных колонок и шахтных колодцев
	Всего
	Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, 
с ваннами и  быстродействующими газовыми водонагревателями
	Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией 
	Застройка зданиями с пользованием
 из водоразборных колонок и шахтных колодцев
	Всего

	с. Черкутино
	690
	60
	318
	1068
	850
	35
	-
	885


Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП /10/ и в расчете на одного жителя, л/сут, принимается по табл. 1 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. 

Таблица 3.2.2
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ваннами и  быстродействующими газовыми водонагревателями
	210

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией
	100

	Застройка зданиями с пользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев
	25


Примечания:
1. Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

2. Неучтенные расходы сточных вод приняты в размере 10% от расхода сточных вод на хозяйственно питьевые нужды населения (п. 5.1.5 /10/); 

3. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение для неканализованной жилой застройки принимается согласно п.5.1.4. СП /11/.

В селе  находится объект социального обеспечения – стационарное учреждение социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 103 места. 
Таблица 3.2.3
	Степень благоустройства районов

жилой застройки
	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут

	Учреждения-интернаты со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	120


Расчетное водоотведение на первую очередь строительства (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.) приведен в табл 3.2.4

Таблица 3.2.4
	Населённый пункт

сельского поселения, 
объект водопользования
	Расчетное водоотведение

на первую очередь строительства (2020г.)
	Расчетное водоотведение

на расчетный срок (2030г.)

	
	В средние сутки, м3/сут
	Среднее

годовое,
тыс. м3/год
	В средние сутки, м3/сут
	Среднее

годовое,
тыс. м3/год

	с. Черкутино, всего
	249,3
	90,99
	307,3
	112,16

	в том числе:
	
	
	
	

	население
	236,9
	86,47
	294,9
	107,64

	интернат
	12,4
	4,52
	12,4
	4,52


4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоотведения
Схемой предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоотведения с учетом развития территории согласно Генеральному плану.
Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения села, рассматриваемого настоящим проектом.
Таблица 4.1

	Обеспеченность централизованной канализацией

	I очередь строительства

(2020 г.)
	Расчетный срок

(2030 г.)

	Реконструкция и строительство канализационных сетей.

Строительство КНС № 1 и очистных сооружений канализации.
	Реконструкция и строительство канализационных сетей.

Строительство  КНС № 2, 3.


Схемой водоотведения предлагается проложить канализационные сети по ул. Северная, Ворошилова, Солоухина, Зеленая, Парковая. Ликвидировать существующие выгреба-накопители, переключив стоки от двухэтажных жилых домов в проектируемую канализационную сеть. Провести реконструкцию (перекладку) участка трубопровода от ул. Мира, д. 16 до ул. Солоухина, д.1 с  диаметра 100 мм на диаметр 250 мм. В самотечную канализационную сеть подключить детский садик и столовую с последующей транспортировкой сточной воды на КНС №1. 

На КНС № 2 будут поступать сточные воды от части жилых домов с ул. Солоухина и ул. Зеленая, которые будут перекачиваться по напорному трубопроводу до колодца-гасителя, расположенного на ул. Парковая и далее в самотечную сеть канализации. С ул. Парковая  и от части жилых домов по ул. Советская канализации сточные воды поступают на КНС № 3, оттуда по напорному трубопроводу сточные воды перекачиваются до колодца-гасителя расположенного в районе дамбы.

Схемой предусматривается ликвидация выгреба-накопителя, принимающего сточные воды от жилых домов № 27-32 по ул. Мира и прокладка новых сетей канализации с транспортировкой стоков по самотечному трубопроводу на КНС № 1.

Все сточные воды от села поступают на КНС № 1 (главная), которую предлагается разместить в районе дамбы. Сточные воды от КНС № 1по напорному трубопроводу перекачиваются на очистные сооружения канализации, которые предлагается расположить на ранее выбранной площадке.
На первую очередь строительства (2020 г) сохраняется существующая схема и система водоотведения, при этом предусматриваются следующие мероприятия:
· провести ревизию и реконструкцию существующей сети канализации;

· строительство новых сетей канализации;

· строительство канализационной насосной станции фирмы «Grundfos” или аналогичными других фирм с погружными насосами, производительностью 17,0 м3/ч; предполагается разместить в районе дамбы (КНС № 1);

· строительство напорного трубопровода в две линии от КНС № 1 до очистных сооружений канализации;

· строительство очистных сооружений канализации, производительностью 300 м3/сутки;

· строительство проходной;
На расчетный срок развития (2030 г.) предлагается:
· реконструкция и строительство сетей канализации;

· строительство двух канализационных насосных станций фирмы «Grundfos” или аналогичными других фирм с погружными насосами,  КНС № 2  расположена в западной части села по ул. Зеленая, производительностью 3,0 м3/ч.; КНС № 3 расположена в южной части села по ул. Советская, производительностью 4,0 м3/ч.;

· строительство напорного трубопровода в две линии от КНС № 2 и КНС № 3 до колодца-гасителя.
Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) не подключаемых к системе централизованной канализации проектными решениями предусматривается устройство автономных систем (установок) биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность установки определяется количеством жителей проживающих в жилом доме и степенью благоустройства.
4.1. Автономные установки биологической очистки сточных вод.
Согласно разработанному Генеральному плану предусматривается развитие села с выделением земельных участков под индивидуальную жилую застройку в юго-западном и юго-восточном районах села. Для канализования данных территорий схемой предлагается предусмотреть индивидуальные установки очистки сточных вод типа «Биокси».

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси»), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной система «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «Биокси» устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания; при наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей автономных очистных систем (сооружений) «Биокси», техническая характеристика которых приводится в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

	Модель
	БИОКСИ-1
	БИОКСИ-1,6

	Количество обслуживаемых человек
	5
	8

	Суточный объем стока, м3
	1
	1,6

	Потребляемая электрическая мощность, Вт
	70
	80

	Вес, кг
	250
	350

	Габариты, м
	1×1×2,36
	1×1,5×2,36


5. Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений систем
водоотведения МО Черкутинское сельское поселение

Собинского района
Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений системы
водоотведения 
	№№ 

п/п
	Наименование материалов и оборудования
	Един. изм.
	Кол-во

	I очередь строительства (2020 г)

	1
	Канализационные сети:
- реконструкция сети (перекладка);

Трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»:                                                 dнар = 250 мм
- новое строительство
Трубы самотечной канализации полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»:
                                                                              dнар = 160 мм
                                                                              dнар = 250 мм
	м

м

м
	130

400

600

	2
	Канализационная насосная станция № 1:
-строительство (монтаж) комплектной канализационной насосной станции фирмы «Grundfos»с двумя погружными насосами (рабочий, резервный), производительностью 14,0 м3/ч
	шт


	1

	3
	Напорная сеть канализации:
- строительство напорных трубопроводов из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001* в две линии:                                                                     dнар = 90 мм
	м
	1500

	4
	Площадка очистных сооружений канализации:
- станция биологической очистки сточных вод, производительностью 300 м3/сут, серии МФК-ОСК (МФК-ОСК-300-К)

- трубопровод отведения очищенных и обеззараженных сточных вод (сбросной трубопровод) из труб полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»:

                                                                               dнар = 200 мм
- оголовок выпуска очищенных сточных вод 

- дорога подъездная служебная с асфальтобетонным покрытием по щебеночному основанию шириной 3,5 м

-кабельная линия электроснабжения напряжением 0,4/10 кВ
- ограждение площадки очистных сооружений размерами 21х41 м: сетка, натянутая на уголки по железобетонным столбам высотой Н=1,20 м;

- металлические сетчатые ворота с калиткой

- проходная
	компл 

м

шт

м

м

м

шт

шт
	1

250

1

350

650

124

1

1

	

	Расчетный срок (2030 г)

	1
	Канализационные сети:
-реконструкция (перекладка):
Трубы самотечной канализации полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»:           dнар = 200 мм
-новое строительство
Трубы самотечной канализации полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»:           dнар = 160 мм
dнар = 200 мм
	м

м

м
	350

3000

300

	2
	Канализационная насосная станция № 2:
-строительство (монтаж)  комплектной канализационной насосной станции фирмы «Grundfos»с двумя погружными насосами (рабочий, резервный), производительностью 3,0 м3/ч
	шт


	1

	3
	Канализационная насосная станция № 3:
-строительство (монтаж)  комплектной канализационной насосной станции фирмы «Grundfos»с двумя погружными насосами (рабочий, резервный), производительностью 4,0 м3/ч
	шт
	1

	4
	Напорная сеть канализации:
-строительство напорных трубопроводов канализации из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17

ГОСТ 18599-2001* в две линии:                             dнар = 63 мм

                                                                                    dнар = 63 мм
	м

м
	180

250


6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
Схема водоотведения МО Черкутинское сельское поселение Собинского района предусматривает отведение и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод в населенном пункте с. Черкутино.

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации  включает строительство новых очистных сооружений (станции) биологической очистки сточных вод, которая является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территории и охране окружающей природной среды.

Намеченные схемой водоотведения мероприятия по строительству и реконструкции существующих систем канализации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии с внедрением новой технологии очистки и обеззараживания сточных вод, утилизации осадка позволят снизить вредное воздействия на окружающую среду.

Концентрации загрязнений в очищенных сточных водах соответствуют нормативным показателям загрязнений, допустимых для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений 150 м.

На расчетный срок, после ввода в эксплуатацию системы канализации, и подключении к последней жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией схемой предусматривается ликвидация существующих выгребов-накопителей, которая включает в себя следующие мероприятия:

· полная откачка сточных вод из выгребов-накопителей с вывозом их на ближайшие очистные сооружения;

· дезинфекция внутренней поверхности выгребов-накопителей раствором хлорной извести;

· откачка загрязненных вод после дезинфекции ассенизационными машинами в систему канализации;

· засыпка выгребов-накопителей местным грунтом;

· посев трав и декоративных растений.

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов  систем водоотведения
Расчеты стоимости строительства (капитальные вложения) в новое строительство, реконструкции системы водоотведения с. Черкутино приведены в разделе III настоящего проекта.
Ниже в табличной форме приведена стоимость реализации схем водоотведения с. Черкутино по очередям строительства.

Таблица 7.1.
	Населенный пункт
	Стоимость строительства, включая НДС1), всего, 

тыс. руб.
	В том числе СМР1),

тыс. руб.

	
	Первая очередь строительства (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)
	Первая очередь строительства (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)

	с. Черкутино
	18243,75
72369,26
	3753,69
21872,10
	3601,93
22951,54
	3053,67
19457,94


1) В числителе – базовые цены в уровне 2001 г; в знаменателе – текущие цены III квартала 2013 г.
8. Текстовые приложения
	№№
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	Стр.
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	Письмо-заказ Администрации МО Черкутинское сельское поселение Собинского района от 15.01.2013 г. № 13-01-09
	31

	8.2
	Задание на разработку «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Черкутинское сельское поселение Собинского района» 
	32

	8.3
	Постановление №31/4 от 22.11.2012 г администрации Владимирской области департамента цен и тарифов
	33

	8.4
	Расчет объёмов оказания услуг населению на 2014 г. по с. Черкутино
	35

	8.5
	Схема канализации с. Черкутино
	37

	8.6
	Предварительное коммерческое предложение на комплекс очистки канализационных стоков МФК-ОСК (МФК-ОСК-300-К) контейнерно-блочное исполнение производительностью до 300 м3/сут (ООО «Стандарт Экология»).
	38

	8.7
	Предварительная схема генплана комплекс очистки канализационных стоков серии МФК-ОСК (МФК-ОСК-300-К) производительностью до 300 м3/сут 
	40


II. Графическая часть
	Лист
	Наименование листа
	Стр.

	57-13.2-НК-1
	Схема водоотведения на существующее положение, м-б 1:5000
	42

	57-13.2-НК-2
	Схема водоотведения на расчетный срок, м-б 1:5000
	43


III. Расчеты стоимости строительства
Пояснительная записка.

Место расположения объекта – МО Черкутинское сельское поселения Собинского района Владимирской области.

Заказчик – Администрация МО Черкутинское сельское поселение Собинского района.

Генпроектировщик - ГУП Владимирской области ГПИ "Владимиргражданпроект" свидетельство № П- 014 (4)-25032011 о допуске к работам, выдано НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» 25 марта 2011 г.

Сметная документация составлена для базисного района применительно к условиям строительства во Владимирской области в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие с 09 марта 2004 г постановлением Госстроя России от 05.03.04 № 15/1.

Для определения сметной стоимости строительства приняты:

· сметно-нормативная база ценообразования 2001 года, составленная в уровне цен  по состоянию на 01.01.2000 г,

· объекты аналоги, составленные в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г,

· объемы работ по данным технологического раздела;

· расчет составлен на условие строительства подрядной строительно-монтаж-ной организацией.

Норма накладных расходов согласно МДС81-33.2004, письма Министерства регионального развития РФ, Госстроя  №2536-ИП/10/ГС от 27.11.2012г, cметная прибыль согласно письма Министерства регионального развития, Госстроя  №2536-ИП/10/ГС от 27.11.2012г,.прил.1 к МДС81-25.2001. 

В сводном сметном расчете предусмотрены “прочие затраты”, установленные Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 и другими нормативными документами Госстроя РФ, а также Указами Президента РФ и постановлениями Владимирской области. 

Сметная стоимость в текущих ценах на III квартал 2013 г. определена путем применения индексов к стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат по письму Минрегиона России от 02.03.2011г №4511-КК/08 на III квартал 2013 г по Владимирской области и данным РЦЦС по Владимирской области на III квартал 2013 г.

Составил                                  Л.А.Стрекалова
          

Расчеты стоимости строительства
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